ご 注意 : 本 書 は 正式 な 取り 扱い 説明 書 で は あり ませ ん 。 


本 書 は 取り 扱い 説明 書か ら 注意 文 な ど 製 品 の 操作 方 法 に つい て 直接 関係 の な い 部 分 や 余 
白 な ど を 削除 、 修正 し た も の で 、 操作 方 法 が 分 か ら な く な っ た が 説明 書 が 手許 に な いと か 、 
製品 に 興味 が ある が 操作 方 法 は どの よう に な っ て いる の か 先 に 知り た い 、 と いっ た 目的 の 
た め に 無償 で ご 提供 し て いま す 。 正 し く お 使 い 頂 く た め に は 必ず 製品 に 同 柚 さ れ て いる 説 
明 書 を お 読み 下さ い 。 又 、 本 書 が 完全 な 説明 書 で は 無い こと に 対す る クレ ー ム は 一 切 お 受 
け 致 し ませ ん の で 、 だ さい 。 

1 : 正式 な 説明 書 は 無線 機 販 売店 で ご 購入 いた だ け ま す 。 詳しく は 下記 の 弊社 ウエ ブサ 
イト を ご 参照 くだ さい 。http:/Www.alinco.co.jp/denshi/14.html 

2 : アマ チュ ア 無 線 機 の 場合 、 無 線 局 免許 状 の 書き 方 は 申請 書式 や 技 適 基準 改正 に より 
変更 に な っ て いる も の が た くさ ん あり ます 。 http:/Www.alinco.co.jp/denshi/10.html に 技 
適 番号 や デジ タル モー ド ( 音声 ・ パ ケッ ト ) に 関す る 情報 を 掲載 し て お り ま す の で 、 合 わ 
せ て ご 確認 くだ さい 。 

3 : 本 書 に 記載 の 付属 品 ・ オ プシ ョ ン ア クセ サリ ー・ 定格 な ど は 予告 無く 変更 され て い 
る も の が あり ます 。 最 新 の 情報 は 弊社 ホー ムペ ー ジ に 掲載 され て いま す 。 
その 他 、 動 作 や 操作 に 関す る 良く ある お 問い 合せ は : 

http://Www.alinco.co.jp/denshi/11.html の F AQ ペー ジ を ご 覧 くだ さい 。 


アル イン コ ( 株 ) 電子 事業 部 


LINCO 


VHF/UHF FM TRANSCEIVER 


DR-635D/H 
取扱 説明 書 


アル イン コ の トラ ン シ ー バ を お 買い 上 げ い た だ き 、 誠 に あり が と う ご ざ いま す 。 本 機 の 性 能 を 
充分 に 発 押さ せ て 効果 的 に ご 使用 いた だ く た め 、 ご 使用 前 に この 取扱 説明 書 を 最後 まで お 読み 
くだ さい 。 お 読み に な っ た あと は 、 必ず 保存 し て お いて くだ さい 。 ご 使用 中 に 不明 な 点 や 不具 
合 が 生じ た と き に お 役に立ち ます 。 


本 機 は 、 日 本 国内 専用 モデ ル で す の で 外国 で は 使用 で きま せん 。 
この 無線 機 を 使用 する に は 、 総務 省 の アマ チュ ア 無 線 局 の 免許 が 必要 で す 。 また 、 アマチュア 
無線 以外 の 通信 に は 使用 で きま せん 。 


アイ つ コ 株 式 会 社 


付属 マイ クロ ホン 変更 の お 知ら せ 


Noiice: Replacement of the standard microphone 


この 度 、 付 属さ れ て いる マイ クロ ホン の デザ イン を 変更 し まし た 。 
つき まし て は 以下 の 図面 を 参考 に し て 取扱 説明 書 を お 読み くだ さい 。 
Please be advised that the standard microphone included in this unit has 
been replaced. Please refer below for the functions of this microphone. 
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LOCK Switch 
Dynamic MIC (3000) 
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【 注意 】 

自動 車 の エン ジン を か けた 時 な ど 、 無 線 機 に 供給 され る 電源 の 電圧 が 一 瞬 不 安定 に な る と 本 機 の 液晶 デ 
ィ ス プレ イ が 消え た り 、 意 味 の な い 数 字 が 表示 され た りす る 場合 が あり ます が 、 故 障 で は あり ませ ん 。 
一 旦 無線 機 の 電源 スイ ッ チ を 切っ て 、 再 度 入 れ 直 し て 下さ い 。 こ の と き 、 ま れ に 電源 スイ ッ チ が 切れ な 
く な る こと あり ます が 、 こ れ は 無線 機内 部 の マイ クロ コン ピュ ー タ ー の ソフ トウ エア が 一 時 的 に 不安 定 
な 動作 を し て いる こと が 原因 と 考え られ ます 。 ま ず 無 線 機 の DC コー ド を 抜く な ど 電 源 供給 を 止め て 強 
制 的 に オフ 状態 に し て 、 再度 FUNC キ ー と 電源 スイ ッ チ を 押し な が らら DC コード を 挿入 する な どの 電 
源 供給 を 行い 強制 リセ ッ ト 操 作 を 行っ て 下さ い 。 こ の と き 、 無線 機 は 初期 状態 に 戻り メモ リー チャ ン ネ 
ル や リピ ー タ ー ア クセ ス の 設定 な ど は 消え て し まい ます 。 念 の た め 、 メ モリ ー チ ャ ン ネ ル の 内 容 は メモ 
に 取っ て お か れる 事 を お 勧め し ます 。 


【Caution】 

In case the suppiying voltage to the unit becomes unstable, such as starting the endine of the vehicle 
while operating the unit, the screen may display meaningless characters or blanks out but this is not a 
defect. Please turn off then turn on the unit to eliminate the trouble. In a rare case, it may happen that 
you cant turn off the unit by pressing Ihe Power key. Thijs is caused by the malfunction of the frmware 
instalied in the CPU of the unt. To reset the CPU in this status, please cut the supplying current by 
removing the DC cable of the unit from the DC source, Ihen reconnect it with FUNC and Power keys 
pressed together (Simple reset may not eliminate the trouble in this status). This sequence will reset the 
memory-data and customized parameters such as repeater offSet and TSQ settinqs. Therefore it is 
recommended that you take notes of ihose data and carry It with the unit to ease eventual 
feprodramiind. 
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定 栓 


一 股 
周波 数 範囲 [MHz] 


電波 形式 

アン テ ナ イ ン ピ ー ダ ンス 
使用 温度 範囲 
起源 時 圧 
周波 数 安定 度 

消費 電流 


マイ クロ ホン イン ピー ダン ス 
接地 方 式 
寸法 
重量 
送信 部 
送信 出力 


変調 方 式 

最大 周波 数 偏 移 
スプ リア ス 発 射 強度 
受信 部 

受信 方 式 

中 間 周 波数 


愛 信 感 度 
(-12dB SINAD) 
スケ ル チ 感 度 
選択 度 (一 BdB) 
選択 度 (一 BOdB) 
低 周波 出力 


DR-B35D、DH-635H 
144.000 一 145.985MHz 
430.000 4398.985MHz 
16KOFSE (FM) /8BK5OFSE (Narrow-FM)、F1D、FSD、F1E、FGE 
50 0O 


ー10 せ セー+ 60C 

13.8VDG よ 15% 11 フー ]15.8V) 

土 8.5ppm 

送信 時 : 約 11.0 A (DR-635H) 8.0A (DR-535D) 
受信 時 : 約 700mA (Max) 500mA (スケ ル チ 閉 ) 
6k O 

マイ ナス 接地 

140 (W) x 40 (H) x 185 (D) mm 

約 1Kg 


DH-635D :VHF 60W (HD 10W (MID) 約 eW (LOW) 
UHF 28OW (HD 10W (MID) 約 SW (LOW) 

DR-635H :VHF 50W (H)D 80W (MID) 約 5W (LOW) 
UHF 35W (H) 20W_ (MID) 約 5W (LOW) 

リア クタ ンス 変調 

土 5kHz 以 内 (FM) 計ら 2.5kHz 以内 (Narrow-FM) 

ー6O0dB 以下 


ダブ ルス ー パ ー ヘ へ デ ロ ダ イン 
VHF ら 1.7ZMHz / 450KHz 
UHF 45.1MHz / 45S5KHz 
ー14.0 dBu (0.80uV) 以下 (MAIN ) 
ー1 ら .0 dBu (0.25uV) 以下 (SUB ) 


・-18.0dBu (0.1uV) 以下 


12kHz 以上 
28kHz 以 下 
ら 6 W 以 上 (8Q、10% 和 歪み ) 


定格 は 技術 開発 に 伴い 、 予 告 な く 変 更 す る こと が あり ます 。 


受信 可能 周波 数 


50.00 一 75.885MHz 
108.00 - 135.995MHz 
136.00 - 173.98SMHz 


335.00 一 388.995MHz 
400.00 一 479.995MHz 
800.00 一 889.980MHz 


SS35.00 - 399.995MHz *( メ イン を VHF に 設定 ) 136.00 一 173.995MHz *( メ イン を UHF に 設定 ) 
400.00 - 479.995MHz *( 同 上 ) 


注 : 


モー ド に より 異な り ま す 。 


1. 定 格 の 受信 感度 値 は V/UHF アマ チュ ア 無 線 周波 数 に て 測定 し た も の で 、 拡 張 受信 周波 数 の 感度 は 、 バ ンド や 


6. * 印 の バン ド は 、 メイ ン 側 で 送信 中 で も 受信 が で きま す 。 それ 以外 の 組み 合わ せ で は 、 送信 中 は サブ バン ド 側 の 


音声 は 聞こ えま せん 。 
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アフ ター サー ビス に つい て 


還 保 証書 
保証 書 に は 必ず 所 定 事項 (ご 購入 店 名 、 ご 購入 日 ) の 記入 お よび 記載 内 容 を お 確か め の 上 、 
大 切 に 保存 し て くだ さい 。 


一 保証 期間 
お 買い 上 げ の 日 より 1 年 間 で す 。 
正常 な 使用 状態 で 上 記 の 期間 中 に 万 一 の 故障 が 生じ た 場合 は 、 お 手数 で す が 製品 に 保証 書 を 
添え て 、 お 買い 上 げ の 販売 店 また は 当社 サー ビス 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 
保証 書 の 規定 に し た が っ て 修理 いた し ます 。 


男 保 証 期間 が 経過 し た 場合 
お 買い 上 げ の 販売 店 また は 当社 サー ビス 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 修 理 に よっ て 機能 が 維持 で 
きる 場合 に は 、 お 客 様 の ご 要望 に より 有料 で 修理 いた し ます 。 


アフ ター サー ビス に つい て 、 ご 不明 な 点 は お 買い 上 げ の 販売 店 また は 当社 サー ビス 窓口 に ご 
相談 くだ さい 。 


一 製造 中 止 製品 に 対す る 保守 年 限 に 関し て 
製造 中 止 製品 に 関し て は 、 下記 の 一 定期 間 保守 部 吊 を 常備 し て お り ま す 。 し か し 、 不測 の 事 
態 に より 在庫 が 無く な る 場合 も あり 、 修理 が 行え な いこ と も あり ます の で ご 了承 願い ます 。 


* 補 修 用 部 品 の 保証 期間 は 、 製 造 中 止 後 5 年 で す 。 
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び 使 用 の 前 に ooo s] 
使用 上 の 注意 FPPPFPPF で で で FFP に た し し と PF と PP し て に に に すす て PP すい いと て と ピリ エル さて 1 
電波 の 発射 前 に PPP キト PP と PPPP FTPPY YY マイ て で で に た と し て て に と FT TT 8 
電波 法 上 の 注意 PP ドイ です てすと ト で TYP PPT て て で すす YY ャ ド す YY 8 
安定 化 電源 CCCTYY で すす で すす で すす で すま で FPP トド です ャ で で PPT すす YYTTY ミ キャ ャ ママ ドミ すす 8 

機能 と 特徴 CYPEYCYLPYYPPCCCLPLPKYKTTXYYYYYYYYYYYTYYY と CCCCPLCLPLXKCLLL =1 

付属 品 TYPEPPTFK て PPP エド で すす すす です イ で で で で エ で トト で ドド マナ ャ トド すす すす 10 

電源 の つなぎ 方 と 設置 方 法 …………… の ooeeoe… ] 1 
マイ ク 画 | ホ ン の 接続 PP て PF て PPTFY す て で と で に に し に た と し にこにこ に に と 『『 と と に ト し し し ] ] 
アン テ ナ の 接 半 …… ド ドド ドド 1 1 
固定 で 運用 する 場合 ……… で rm… 1 ら 
モー ビル (自動 車 ) で 運用 する 場合 YY ャ YY 1 

取付 け 場 所 PPT YY て と YY すま FYTTELKCLCLLYK と TL ] 
フロ ント バネ ル に つい て oo 13 

ー ビ ル アン テ ナ の 取付 け PPTYEK す PTY TYP て ルミ ャ に 14 
車載 フ ング ) し の 取付 け CTCKTYTYYTYY で PPPPPPFFE で で FPPPFFPET で PPPPPFYKTE で PPP 14 
外部 電源 コン トロ ー ル 機能 PTPPPPPFPPPETPEYTTPPTTTPLTLYTTYYYKFYIK で FPP 15 
電源 電圧 表示 機能 で PPP で PF で ドド すす すす で で にし と 『Y ト と ドエル ャ エロ 15 

各部 の 名 称 と 操作 TYP ャ エナ イッ ャ エマ イエ サド で で ドド ドド 16 
フ プロン ト / ネル PVPTPPPPFFPPEIF で TFPFFFPPKPFPF で で PPCTFPPKTY で PTY で YY すす で FFP ドド FPPFFF ま FFP 16 
リ ヤ / パネ ル CPPPPFF で PF ドド PF と で PPFKT エ KT キキ すす です ャ ャ で すす すす PF ド で PPTLKKNP、PLPT TTP ] ア 
デ イ スプ レイ PPP て すす YY すす すす PF で PP す で PPFPPTYY『 す PPYTFPYYTT と YY『 ャ す ミ ャ 18 
マイ ク 口 ホ リア CCIKYYCYIYCEYEKCEETKYPTCICPYTIKEKELKIHYYTCLYKYYYYEYTEYISPYITD 1 ロ 

基本 の 使い 方 CCCCCCCEYPPFKY て で FX エエ YYYYYY て TTYYYYYYTYTTYFFTKLPPLIYT 0 
電源 UN/OFF FPP て TTY TYP ルト と に に と と て と たとい | 
MAIN バ ンド の 切り 替え の it ドド 20 

時 の 調整 で …ー ド ドド 20 
スケ ル チ と 調整 ……… ド ドド ドド ドド 20 
VFEO モ ーー ドー らら 

周波 数 設定 ii の の 
チャ ン ネ ルス テッ プ の 設定 ……… ド ドド emmm 2 
シフ ト 方 向 と オフ セッ ト 周 波数 の 設定 ……… ド ドー 24 
メ モ リ ーー モー ド YY で FFP で と です で PT すす トキ ャ トド ャ すす すす で すす すす ドド ドド ドド ドド らら 
メモ リー チャ ン ネ ル の 呼出 Oi の iDO の ラ ョ ュ ーp ュ ヨ ュ ヨ ューnem らら 5 
メモ リー チャ ン ネ ル の 消去 EPRTEF で PPK で PT で PITY て YYPYFYTF ピア 4 
メモ リー 登録 で きる 内容 oro ら フ 
チャ ン ネ ルネ ー ム (アル ファ ニュ ー メ リッ ク ) 登録 能 … 8 
CALL モー ドド 29 
CALL チャ ン ネ ル の 呼出 OPC イド で FFP と CPPTTFF よ FPPPPPPLTTT ら 9 
CALL チャ ン ネ ル の 周波 数 を 変更 する 場合 …………… gg 
受信 する に は …… ド ドド oo rev 30 
モニ ター 機能 ドド ooo 30 
リリ バー ス 機 能 FPPET て TYPLPTETYEY ス MY I と て YY と と 3d0 
送信 する に は くせ スメル に た PCCYE YY すす で ヤ で アキ スス ト す リト ん イキ イイ イッ エリ d] 
送信 出力 の 切 り 替え FFP で PF で FT で トド 上 と て PPTTTY て PTYYPPIKTF と YY ] ] 


オプ シ 


.1NC が 正しく 接続 、 、 設 定 を 確認 し て くだ さい 。 


バ パケット 通信 が で き な い 。 


いな い 。 
b. パ ケッ トモ ー ド に な っ て いな い 。 | b. パ ケッ トモ ー ド に し て くだ さい 。 
Cc. ス ケル チ ヂ が 開い て いる 。 C. 受 信 信 号 で スケ ル チ が 開く レベ ル に 


設定 し て くだ さい 
パソ コン で 合わ せ て くだ さい 。 
eg. スト レー ト タ イ プ の パソ コン ケー ブ 
ル を 使用 し て くだ さい 。 


d. 通 信 速 度 が 合っ て いな い 。 
6e. ス トレ ー ト タイ プ 以 外 の パソ コン 
ケー ブル を 使用 し て いる 。 


a. パ ケッ トモ ー ド に 切替 えて くだ さい 。 

b. パ ソコ ン で 送信 間隔 を 設定 し て くだ 
さい 。 

C. 受 信 信号 で スケ ル チ が 開く レベ ル に 
設定 し て くだ さい 。 

d.GPS レ シー バ が 位置 を 側 位 し て | d. 正 し く 側 位 す る まで お 待ち くだ さい 。 

いな い 。 


8. パ ケッ トモ ー ド に な っ て いな い 。 
b. 自 動 送 信 設定 され て いな い 。 


ナビ 通信 が で き な い 。 


c. ス ケル チ が 開い て いる 。 


ET ュー いく PT DD 


ポ 0 (MAN 仙人 数 45: MHz 
(FM の 受信 周波 数 10.7MHz) す 
WW の 有人 +10 07MHz) ) x5- 


UNF 45.1MH2) SR EMI 
時 人 才 の 岳 の よさ な ど は y 邊 語 の 誠 が と える こと が め り ま す 。 


we 00ONKPWWNCK PNGONPOy り COPDLNCNMDOCW 和 NH RON 


ン 一 覧 


陳 EMS-57 DTMF リモ コン 付き マイ クロ ホン 画 EMS-58 標準 マイ クロ ホン 
(キー 照明 付き ) 


下 EJ-50U TNC ユニ ッ ト (デジ ビー ト 、 メ ッ セ ー ジ ボー ド 機 能 対 応 ) 
田 EJ-47U デジ タル 音声 通信 ユニ ッ ト 
一 EDS-9 セパ レー トキ ッ ト 
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保守 ・ 参 考 


故障 と お 考え に な る 前 に 
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症状 
電源 スイ ッ チ を 入れ て 


も 、 デ ィ ス プレ イ に は 
何 も 表 示さ れ な い 。 


ディ スプ レイ の 表示 が 
暗い 。 


スピ ー カ ー か ら 斉 が 出 
な い 。 
受信 で き な い 。 


キー、 ダ イヤ ル が 動作 
し な い 。 


ダイ ヤル を 回 し て も メ 
モリ ー チ ャ ン ネ ル が 変 
化し な い 。 


UP/DOWIN キ ー を 押 
し て も 周波 数 、 メ モ 
リー チャ ン ネ ル が 変化 
し な い 。 


PTT キ ー を 押し て も 送 
信 で き な い 。 


| 原 還 ” ” 。 | 和 


の 接続 が 逆 に な っ て いる 。 ( 十 ) 端子 、 黒 色 側 を (一) 端子 に 
正しく 接続 し こく だ さい 。 

b. ヒ ュー ズ が 切れ た 原因 に 関し て 修理 
を し た あと 、 指 定 容 暑 の ヒュ ー ズ と 
交換 し て くだ さい 。 

c.ACC 電 源 を つない だ 状態 で 、 c.ACC 電 源 を ODN に し て くだ さい 。 
OFF に な っ て いる 。 


ディ マー 設定 が [LAMP 1 一 3] に | ディ マー 設定 を [LAMP 4] に し て くだ 
な っ て いる 。 さい 。 


ga. ボリ ュー ムツ マミ を 反 時 計 方 向 | a. ポ リュ ー ム ツマ ミ を 適当 な 音量 に 
に 絞り すぎ て いる 。 セッ ト し て くだ さい 。 

bh. スケ ル チ が 閉じ て いる 。 b.SQL レ ベル 設置 を 小さ べく し て くだ さい 。 

c. トー ンス ケル チ /DCS が 動作 し | c. トー ンス ケル チ /DCS を 0FF に し て 
て いる 。 くだ さい 。 

d. マ イク ロホ ン の PTT キ ー が 押さ | d. す すみ や か に PTT キ ー を OFF に し て く 
れ 、 送 信 状 態 に な っ て いる 。 だ さい 。 

e. 外 部 スピ ー カ ー が 接続 され て いる 。| e. 外 部 スピ ー カ ー 端 子 か ら ジ ャ ッ ク を 

抜い て くだ さい 、。 


b. ヒ ュー ズ が 切れ て いる 。 


キー ロッ ク 状 態 (「 ひ m」 点灯 ) [キー ロッ ク を 解除 し て くだ さい 。 
に な っ て いる 。 


a. 登録 され て いる メモ リー が な い 。 a. メ モリ ー の 登録 を し て くだ さい 。 
b. コ ー ル モー ド に な っ て いる 。 D.V/M キ ー を 押し て メモ リー モー ド に 
し ます 。 


ョ . コ ー ル モー ド に な っ て いる 。 a.VFOD モ ー ド が メモ リー モー ド に し て 

くだ さい 。 

b. キ ー ロ ッ ク 状 態 ( 「Om」 点 | b. キ ー ロ ッ ク を 解除 し て くだ さい 。 
灯 ) に な っ て いる 。 


8a. マ イク ロホ ン 端 子 の 差込み が 不 | a. マ イク ロホ ン を 確実 に 差し 込ん で く 
完全 。 だ さい 。 

b. ア ン テ ナ が 接続 され て いな い 。 b. ア ン テ ナ を 確実 に 接続 し て くだ さい 。 

C. シ フト が 設定 され 、OFF バ ンド 送 | C. シ フト を 解除 する か 、 バ ンド 内 に 設定 
信 に な っ て いる 。 し て くだ さい 。 


8. 電 源 の ( 十 ) 端子 と (一 ) 端子 | a.DC 電 源 コ ー ド (付属 品 ) の 赤色 側 を 


セ ツ トモ ー ド に こし づら ど 
セッ トモ ー ド 一 覧 PF で PP で TYP ドド PF コ ら 
セッ トモ ー ド 設定 方 法 PPPFP ビ FFP て YY すす YY で TK 33 
セッ トモ ー ド 機能 PT で TFP FPP で FPPP ド FFPPPEYFKYYYYLYYYELYLP 34 

チャ ン ネ ルス テッ プ 切 り 替 え 機能 こし し 34 
スキ ャ ンタ イプ 切り 替え 機能 上 1 で と ET 34 
ビー プ 音 機能 FFPFFFFFFF FFP で と すす すす て すす トマ 4 
タイ ム ア ウ ト タ イ マー (TOT) 機能 sssaaossrs esse と SG 35 
TOT ペ ナル ティ 機能 に ooo 35 
オー ト / (ワー オフ (APO) 機能 ae ee Seaisge を ape 36 
トー ンコ ー ル 機能 ……ー ド ドド me 36 
ク ロッ ク シブ ト 機 能 きこ at 36 
ベル 機能 oo 3 フ 
ビジ ー チ ャ ン ネ ル ロ ッ クア ウト 機能 (BCLO) ……………… 37 
盗難 警報 機能 TYP と す YYII ス YY と すい て たい LLLLCLCL LT 3③ フ ア 
送信 時 照明 名 の 切 り 替 え 機能 asusssnSysadkke essrsrytaoset か 6 は 3③8 
受信 時 周 明 色 の 切 り 替え 機能 TTPPPPYTYTYY す FT て YY さす ャ KEY 李 人 1 
待ち 受け 時 照明 色 の 切り 替え 機能 …… cmemrmemememrnit 3 
ディ マー 様 能 ee で Aa さる Seaa ass aa 39 
コー ル サ イ ツン 設 定 機能 人 『/ パケ ッ ト 運 用 時 ) PKK て 3 
通信 速度 設定 機能 (の (ケッ ト 還 用 時 ) 23 ae ane を je 40 
ビー コ ン 間 隔 設定 機能 ( ナ ピ 通 信 時 ) PRETTYTTPYETYTYTYYY で PFIT で す F 4 ロロ 

便利 な 機能 …… ド ot 41 
受信 バン ド の 切り 替え FFPPFFFF で PPP そ で と と すす すす ャ て ドイ スイ YE TTY 4 ] 
V-V/UU 回 時 受信 機能 eo 41 
シン グル リ トン ド 機能 こと すい Pr 作ら 
VFO オー ト プ ロ グラ ム 設 定 機能 YY CLCLLCPLCLLT LT 4 
スキ ャ ン 機 能 oo 43 

VFO ス キャ ンー ドド ドド ドド 43 
メモ リー スキ ャ ンー に に 44 
スキ ッ プ チャ ン ネ ル 設 定 PTFE COCLKEYLPLE KT て LY と IP 人 44 
プロ グラ ム ス キ KCOKPPPSPICECPPHOEPOEEPCERCEEECEYYYS 人 2 
トー ンス キャ ンー に に 45 
DCS ス キャ セン 48 
キー ロッ ク 機 能 た す キ YY サ ア が る イマ イド も て アレ て で た て なす イイ イア EAC 246 
トー ンコ ー ル 機能 FPP PPYYT YY PTPLYCLYCPPLCLCLKCPCL 24B 
ナロー バン ドモ ー ド 機能 ーー アプ 
AM モー ド 機能 PTY すす と と YKPYLOLCLLKL て と コア 

交信 機 部 oo 48 
トー ンス ケル チ (CTCSS) 機能 FFPPFFFFPP す ヤヤ イヤ ピ イエ 『 す で キャ トイ ドイ イド さ すそ 4 
DCS 機能 REP イド で すす すす ト で ャ て トド と と て すす で トド て すす トト トト ミエ ミト エビ 9 

デジ タル 音声 通信 機能 Na る なき 50 
特 丈 機能 1 
盗難 殴 報 (アラ ー ム ) 機能 ems tee と ee も Sie SA eS Seaa 51 
接続 と 設定 運用 方 法 て た PTC トト アキ ルト すこ 51 
ァ ラ ー- ム 動作 ii の 
アラ ー ム 動作 開始 時 間 の 設定 oe 53 


目次 - . 保守 の 参考 


クロ ー ン 機能 …… ド ドド 0 下 0 54 
パケ ッ ト 通 信 機 能 ……ー ド ドド ドド ドド oe 5B リ ゼ セ ツウ ト 
2 人 (2 に 06 NBCHRGBG 8 リセ ッ ト な する 、 台 和 内 容 が 昌和 時 の 2 有人 に 戻り ます 。 
ka 27 ROSEH8ECPSIRB 呈 7. FUNC キ ー を 押し な が ら PWR キー を 1 秒 
TNO クロ ー ン 機能 OF て テイ と 6 1 以上 押 し て 電源 を UN し ます 。 
モコ ン 機 能 (オプ ショ ン ) て で て たい と まさ と 5g 
・ 刀 . ディ スプ レイ が 全 点 灯 し て リセ ッ ト と な 加 AM MILo Nar オー me DCS の TNG エ 
保守 ・ 参 考 ooo 64 り ま す 。 肖 放 放 胡 劉 婦 
リセ セット ト ee 64 初期 状態 の VFD モー ド に な り ま す 。 
故障 と お 考え に な る 前 に orereeooeoeooeoeoee 65 ディ スプ レイ 全 点 共 状 態 
Sh 64 導 0 | まで リセ ッ ト 動作 を 中 止 する 場合 、 デ ィ ス プレ イ が 全 京 打 し てい る 問 に 、 
技術 基準 適合 証明 で 申請 する 場合 …|… 上 上 上 Q…ti0 の で B フ | 参考 FUNC キ ー を 押し た まま 、 再 度 十 源 を OFF し ます 。 | 
送信 機 緒 関 …eoeoeoeeee B8 リセ ッ ト を する と メモ リー モー ド の 登録 デー タ を 含む 全て の ユー ザー 設定 デー : 
人 タ が 消去 され ます 。 大 切な デー タ は あら か じ め メモ を 取る な ど し て 旭 に 保 存 し 
アフ ター サー ビス に つい て B9 1 凍 
AME29SeetaazsS350Rhet フ 0 男 場 共 時 の 初期 人 
モデ ル DR-B35D/H 
MAIN バン ド VHF 
VFO 周 波数 (VHF) 145.00MHz 
(UHF) 433.00MHz 
CALL 周波 数 (VHF) 145.00MHz 
(UHP) 433.00MHz 
メモ リー チャ ン ネ ル 空き 状態 
シフ ト 設 定 な し 
シフ ト 周 波数 (V/U) 6Q0OKHz/SMHz 
チャ ン ネ ルス テッ プ OkHz 
トー ンス ケル チ 設 定 5 
トー ン 周 波数 88.5Hz 
DCS 設定 
DCS コー ド 083 
送信 出力 HI 
スキ ャ ン 有 再開 条 件 ジー 
ビー プ 音 量 設定 ら 
タイ ム ア ウ ト タ イ マー OFF 
TOT ペナ ル テ ィ OFF 
オー トバ パ ワー オフ OFF 
トー ンコ ー ル 音 設定 ALEHT 
クロ ッ ク シ フト 設定 OFF 
ベル 設定 OFF 


ビジ ー チ ャ ン ネ ル ロ ッ クア ウト 設定 


盗難 警報 設定 
ディ スプ レイ 色 設 定 


スケ ル チ レ ベル 設定 
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特殊 機能 


玉 周 波数 の ダイ レク ト 入 力 
マイ クロ ホン の 数 字 キー を 使っ て 周波 数 を 直接 入力 する こと が で きま す 。 


7.。 マイ クロ ホン の DTMF/REMOTE ス イッ 
チ を REMOTE 側 に セッ ト す る 。 


どど. DTMF キ ー で 100MHz 台 か ら 入 力 す る 。 
( 例 ) チャ ン ネ ルス テッ プ 2OkHz 時 、144.20MHz 
を セッ ト す る 場合 。 


①④④@⑥@⑳⑩ を 入力 し ます 。 


5 桁 目 まで 入力 する と 少し 長く ピー 音 が 鳴り 、 設 定 
が 完了 し ます 。 


ヴ . 入力 を 途中 で キャ ン セ ル す る 場合 は 、 
PTT キー を 押す 。 


田 チ ャ ン ネ ルス テッ プ 別 入力 方 法 


チャ ン ネ ルス テッ プ に よっ て 1kHz 台 まで 入力 が 必要 な も の と 、10kHz 台 で 入力 が 確定 する 
も の が あり ます 。 ま た 、10kHz 台 で 入力 が 確定 する 場合 は 、10kHz 台 で 入力 を 受付 け な い 
キー が あり ます 。 

チャ ン ネ ルス テッ プ と 入力 方 法 の 関係 は 以下 の 通り で す 。 


0 最後 の 拝 の 入力 方 法 
5.OkHz ]kHz 台 まで 入力 し て 確定 し ます 。 
8.38kHz | 1kHz. 10kHz | 1kHz 台 まで 入力 する 場合 と 10kHz 台 ま で で 確定 する 
場合 が あり ます 。 
10.0kHz 10kHz 台 まで 入力 し て 確定 し ます 。 
10kHz 台 を 入力 する と 、1kHz 台 が 決ま り ま す 。 
1g.5kHz | 10kHz 0…00.0、1…18.5、 ら …25.0、3…37.5、4… 舞 効 、 
5…50.0、6…62.5、 フ …75.0、8…87.5、9… 揮 
15.0kHz | 1OkHz 10kHz 台 まで 入力 し て 確定 し ます 。 
20.0kHz 10kHz 台 まで 入力 し て 確定 し ます 。 
10kHz 台 を 入力 する と 、1kHz 台 が 決ま り ま す 。 
25kHz | 10kHz 0…00.0、 8…25.0、5…50.0、 フ …75.0、 
その 他 は 無効 で す 。 
30kHz | iokHz 1 0kHz 台 を 入力 する と 、] kHz 台 が 決ま り ます 。 
10kHz 台 を 入力 する と 、1kHz 台 が 決ま り ま す 。 
5OkHz | 10kHz 0…00.0、 5…50.0 
その 他 は 無効 で す 。 
100kHz | 1OkHz 10kHz 台 まで 入力 し て 確定 し ます 。 


63 


ご 使用 の 前 に 
ご 使用 上 の 注意 


・ ケ ー ス を 外し て 内 部 に 手 を 触れ な いで くだ さい 。 

故障 の 原因 に な り ま す 。 ・ 

・ 直射 日 光 の 当たる 場所 、 ほ こり の 多い 所 、 暖 房 器 具 の 近く な ど で の ご 使用 、 お よび 保管 は 
し な いで くだ さい 。 

・ テレ ビ 、 チ ュー ナー な ど 他 の 機器 に 影響 を 与え る 場合 に は 
距離 を 離し て ご 使用 くだ さい 。 

・ アン テ ナ は 完全 に 取り 付け て お 使い くだ さい 。 

・ 八 イ パワ ー で 長 時 間 送信 し 続け ます と 、 機器 が 過 熟 し ます 。 
お 取り 扱い に は 十分 注意 し て くだ さい 。 

・ 万 一 、 煙 が 出 た り 、 異臭 が する 場合 は 、 電源 スイ ッ チ を すみ 
や か に 切っ て くだ さい 。 

安全 を 確か め た 上 で 販売 店 、 ま た は 最寄り の 当社 サー ビス 
窓口 へ ご ど 連 絡 く だ さい 。 


電波 の 発 財 前 に 


八 ム バン ド の 近く で は 、 多 く の 業 務 用 無線 局 が 運用 され て いま す 。 こ れ ら の 無線 局 の 近く で 
の 電波 発信 に は 気 を 付け て くだ さい 。 


アマ チュ ア 無 線 局 が 電波 法令 を 遵守 し て いて も 、 思 わ ぬ 電波 障害 が 起こ る こと が あり ます 。 
移動 運用 の 際 に は 、 十 分 な ご 配慮 を お 願い いた し ます 。 


使用 禁止 

主 に 次 の よう な 場所 で の 運用 は 、 原 則 と し て 禁じ られ て いま す 。 運用 が 必要 な 場合 は 各 管 理 

者 の 承認 を 得 て く だ さい 。 

・ 航空 機内 、 空 港 敷 地内 、 新 幹線 車両 内 、 業 務 用 無線 局 周 域 、 お よび 、 そ れ ら の 中 継 局 周辺 
な ど 。 


電波 法 上 の 注意 


電波 法 第 59 条 は 「 何 人 も 法律 に 別段 の 定め が ある 場合 を 除く ほか 、 特 定 の 相手 方 に 対し て 行 
われ る 無線 通信 を 傍受 し て その 存在 若しくは 内 容 を 漏らし 、 又 は これ を 乱用 し て は な ら な い 。」 
と し 、 第 109 条 で 「 無 線 局 の 取扱 い 中 に 係わる 無線 通信 の 秘密 を 漏らし 、 又 は 軍用 し た 者 は 、 
1 年 以下 の 懲役 又は 50 万 円 以下 の 拓 金 に 処す る 。」 と 割 則 規定 を 設け て お り ま す 。 更に 第 
108 条 の ら で 「 暗 号 (秘話 ) 通信 を 受信 し た 者 が 、 そ の 暗号 通信 の 秘密 を 漏らし 、 又は 密 用 
する 目的 で 、 その 内 容 を 復元 (秘話 解除 ) し た と き は 、1] 年 以下 の 懲役 又は 50 万 円 以下 の 害 
金 に 処す る 。」 と 定め て お り ま す の で 、 放送 以外 の 無線 通信 を 傍受 べ れ る 場合 は 電波 法 違反 と 
な ら な いよ う 十 分 ご 注意 下さ い 。 


安定 化 電源 


・ 本 機 に 接続 する 外部 電源 は 、 必 ず 出 力 電圧 が 1 1.7 Vー 15.8 V の 範 囲 内 の も の を 使用 し 
て くだ さい 。 
・ 電源 ケー ブル の 抜き 差し は 、 必 ず 本 体 の 電源 を OFF に し て か ら 行っ て くだ さい 。 
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機能 と 特徴 


画 大 型 デ ィ ス プレ イ 表 示 
周波 数 家 示 や メモ リー ネー ム 表 示 な ど が と て も 見 や すく 操作 性 アッ プ 


古 抜群 の 周波 数 安定 度 
温度 補償 形 水量 発振 器 (TCXO) 採用 に より 8.5ppm 以下 を 実現 


較 VV/U-U 機 能 
同一 周波 数 帯 を 2 波 同時 受信 可能 


証 VU 同 時 送受 信 機 能 

一 大 容 暑 200ch Xe リー/ メモリー ネー ム 機 能 

田 CTCSS/DCS 8 種類 の スケ ル チ 機 能 を 標準 装備 
田 5 種類 の トー ンコ ー ル (呼出 ) 機能 


画 ナビ 通信 (APRS) 機能 対応 /TNC パケ ッ ト 機 能 
(オプ ショ ン EJ-50U 装着 時 ) 


画 次 難 入 報 機能 

画 クロ ー ン 機能 

田 照明 カラ ーー 切り替え 及び ディ マー 機能 

画 電源 電圧 表示 機能 

奄 マイ クリ モコ ン 和 能 (オプ ショ ンマ イク EMS-57 装着 時 ) 


還 セパ レー ト 機 能 
フロ ント 部 を 本 体 と 分 離し て 運用 で きま す 。 


特殊 機能 


リモ コン 機能 (オブ プ ション) 


オプ ショ ン の DTMF 付 マイ ク EMS-57 を 取り 付け る と リモ ー ト コン トロ ー ル 操作 が で きま す 。 また 、 周波 数 
を 直接 入力 する こと も で きま す 。 


(mee ぁ ( 


時 N 

開 ! 

U あ ああ あり ー ー 

ーーーーー ガ / ゴ ⑨ | ロッ クス イッ チ | LODCK に する と マイ クリ モコ ン を 受け 付け な く な り ま す 。 
の で 旬 庄 アー る ③ | DTME/REMOTE 2 イッチ | リモ コン 操作 を する 時 は REMOTE 側 に セッ ト し ます 。 


還 り リモ コン キー 一 覧 
|- | mWzrb2A カ | 


MAIN バ ンド の 切り 替え 
| 送信 出力 の 切り 替え 。 。 | 


( 注 1) セッ トモ ー ド の メニ ュー 切替 え は 、 上 部 の UP、DOWN キー、 内 容 切 替え は *、# キ ー で 変更 で きま 
す 。PTT キー か C キ ー を 押す と 、 周 波数 表示 に 戻り ます 。 


6g 
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TNC クロ ー ン 機能 


ナビ 通信 で 必要 な 設定 項目 を パソ コン を 接続 し な い 
で 変更 する 機能 で す 。 

ナビ 通信 運用 中 に 設定 を 変更 し た い 場 合 に ご 使用 く 
だ さい 。 

変更 可能 項目 は 、 自 局 コー ル サ イ ン 、 通 信 速 度 、 デー 
送信 間隔 の 設定 で す (セッ トモ ー ド で 設定 )。 


FUNC キー を 押し た 後 、[F] 点灯 中 に H/ 
L キ ー を 押し ます (パケ ッ ト モ ー ド に し ま 
す )。 


FUNC キー を 押し な が ら CALL キー を 押 
し ます 。 

ディ スプ レイ に [TNCLON] と 表示 され 、 セ ッ ト モ ー 
ド で 設定 され た 、 自 局 コ ー ル サイ ン 、 通 信 速 度 、 デー 
タタ 送信 間隔 の デー タ が 転送 され ます 。 


デー タ の 転送 が 完了 する と ディ スプ レイ 
に PASS] が 表示 され ます 。 

電源 を 切る と クロ ー ン モー ド を 終了 し 通常 の パケ ッ 
トモ ー ド に 戻り ます 。 


特殊 機能 


) 本 廊 ガ 
た 太 婦 内 


デー タ 転 送 中 


ロ 世に TNC 
に ガ コ コ 


デー タ 転 送 完 了 


付属 品 


開 柚 し まし た ら 、 付 属 品 が 揃っ て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 


画 本 機 


本 ーーー 
< トーー ン ジグ AD 
ニー ミ ミニー 


題 モ ー ビ ル ブラ ケッ ト 取 付け 用 ネジ セッ ト 


六角 ネジ タッ ピン グ ネ ジ 
(M4x8mm) x 4 (MS5 x 20mm) x 4 
ネジ 六角 ナッ ト 
(MSx20mm)x4  (M5)x4 

9) の トド 


園 次 難 千 報 ステ ッ カ ー ら 枚 
一 取扱 説明 書 
画 保 証 書 


田 マ イク ロホ ン 


六 角 ネ ジ 用 スパ ナ 


革 ACC 配線 ケー ブル (UX1290A) 


、 
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電源 の つなぎ 方 と 設置 方 法 
マイ クロ ホン の 接続 


付属 の マイ クロ ホン を 、 フ ロン トバ ネル 右 下 の マ イク コネ クタ に 接続 
し ます 。 マ イク ロホ ン を 差し 込ん だ 後 、 リ ング ネジ を し っ か り と 締め 
NNE 


笛 肌 - コネ クタ を 差し 込む 向き に 注意 し て くだ さい 。 | 


7. 


運用 方 法 


パソ コン の ター ミナ ル ソ フ ト を 起動 させ 
た 状態 で 、FUNC キー を 押し 後 、[F] 点 
灯 中 に H/L キー を 押し ます 。 


ディ スプ レイ の 「TNC] が 点灯 し ナビ 人 通信 モー ド に 
な り ま す 。 


TNC 


ュ コカ 記 
ゴイ 774127 較 思 12 


の . パソ コン に TNC の 初期 画面 が 表示 され ます 。 ナビ 通信 モー ド 
es ご づ . コマ ンド モー ド (cmd : ) か ら 無線 パケ ッ 
2 還 TASCO Radio Modem 
ア ン テ ナ の 接続 ト の 通信 速度 を 設定 し ます 。 AX.25 Level 2 Version 2.0 
Ss [人 cmd : HB 120Oor9600] Release 03/Dec/99 3Chip ver 1.08 
アン テ ナ マイ クロ ホン Checksum $04 
信 . 自 局 の コー ル サ イ ン を 登録 し ます 。 


外部 スピ ー カ ー(B0 推 奨 ) 


ーー DX P ee 


7, リア パネ ル 左 の アン テ ナ コ ネ ク タ に 、 ア 
ン テ ナ の 同軸 ケー ブル な を 接続 し ます 。 


どど . 還 提 ケ ニー の)D0 リ フク ネ ジ を 旨 め 齋 9。 


二 シー パ の 間 の イン ピー ダン ス が 異な る と 、 送 信 出 力 が 低下 し た り 、 他 の 電子 失 


器 (テレ ビ な ど ) の 動作 に 影響 を 与え る こと が あり ます 。 


本 機 の 出力 イン ピー ダン スズ は 5O ロ で す 。 アジ 同軸 ケ ー ブ ル 、 トラ ン 


[ 例 cmd : MY JA1 


GPS ポー ト の 通信 速度 を 設定 し ます 。 
[ 例 cmd : GB 4800] 


GPS デー タ の 自動 送信 間隔 を 設定 し ます 。 
[ 例 cmd :LOCE@1 


GPS レシ ー バ か ら 位 置 デ ー タ 等 を 受信 す 
る と 、 設 定 さ れ た 間隔 で 自動 的 に 送信 し 
ます 。 


FUNC キ ー 押 し 後 、H/L キ ー 押 し で TNC 
は 電源 DFF と な り 送 信 も 停止 し ます 。 


再度 TNC の 電源 ON で 前 回 の 設定 内 容 で 
自動 送信 を 再開 し ます 。 


cmd:HB 1200 
HBAUD was 1200 


cmd:MY JA1234 
MYCALL was NOCALL 
cmd:GB 4800 

GBAUD was 4800 
cmd:LOC E 6 

LOCATION was EVERY 0 
Cmd: 


(パソ コン の 表示 例 ) 


詳細 は EJ-50U の 取り 扱い 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 


5 人 ・ 本 欄 と GPS レシ ー バ は な る べく 落し て 使っ で くだ さい 。 (OS 
・ 外 部 電源 コン トロ ー ル 機能 や 電源 供給 側 で 本 機 の 電源 を 切る 場合 は 、 必 ず . 
GPS レシ ー バ の 電源 を 切っ て か ら 電 源 を OFF に し て くだ さい 。 ~ 了 

・ 正 し く 操 作 し な いと TNC に 記 境 させ た 設定 が り セッ ト さ れる 場合 が あり ま 

す 。 
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特殊 機能 


接続 方 法 
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EJ-50U の 取付 け と パソ コン と の 接続 は パケ ッ ト 通 信 の 項 を 参照 し こく だ さい 。 
GPS レシ ー バ の 接続 は 本 機内 部 の コネ クタ CN5 に 付属 の 配線 ケー ブル を 加工 し て 接続 し ます 。 
(配線 ケー ブル 加工 は 以下 の 通り で す 。) 


赤 
DATA 出 力 (GSP レ シー バー の 出力 ) 
GND (GSP レ シー バー の GND) 

黒 


UX1 ら 90A 


( 注 1) 


( 注 1) 配線 ケー ブル の チュ ー ブ 部 分 が シャ ー シ の 溝 を 通る よう に し て くだ さい 。 


GPS レシ ー バ 


DSUB-8 ピ ン 


ノー ト 型 パソ コン 


[バルコ ン は 設定 終了 後 、. 取 り 外 し て も か まい ませ ん 。 
: 参 著 (設定 内 容 は TNG ユニ ッ ト が 記憶 し て いま す 。 設定 内 容 な 変更 する 場合 は 再度 接 
ーー 続 し 設定 じ て く だ さい 。)- 0 0 

自 局 コー ル サ イ ン / 通 信 速 度 / ビ ー コ ン 送 信 間隔 の 設定 は パソ コン を 使用 し な く 


「 て も 本 機 の TNC クロ ー ン で 変更 する こと が で きま す 。 


電源 の つなぎ 方 と 設置 方 法 


固定 で 運用 する 場合 


・ 接 続 前 に は 、 必 ず 電 源 が OFF に な っ て いる か が を 確か め て くだ さい 。 


・ 接続 に は 、 必 ず 付 属 の DC 電源 コー ド を 使用 し て くだ さい 。 


7. 183.8 V の 直流 安定 化 電 源 に 付属 の DC 電 
源 コ ー ド を 接続 し ます 。 
赤色 の コー ド を 電源 の プラ ス ( 十 ) 極 、 黒 色 の コー 
ド を マイ ナス (-) 極 に 接続 し ます 。 
安定 化 電源 容量 DR-635D 8A 以 上 、 
参考 DR-635H 12A 以 上 


当社 の 安定 化 電源 を 使用 され る こと を お すす めし ます 。 


どど. アン テ ナ が 接続 され て いる 事 を 確認 し て 
くだ さい 。(P1 1 参照 ) 


モー ビル (自動 車 ) で 運用 する 場合 


モー ビル 運用 で は 、 な に より も 安全 運転 を 優先 し ます 。 次 の 手順 に 従っ て 、 正 し く 接 続 し こく だ さい 。 


取付 け 場所 


車種 に より 車内 の レイ アウ ト は 異な り ま す が 、 操作 
性 、 安 全 運 転 の 面 か ら 最 適 と 思わ れる 場所 を 選ん で 
くだ さい >。 


次 の よう な 場所 は 避け て くだ さい 。 
* ひざ が 本 機 に 当たる 場所 
e 直接 振動 が 伝わる 場所 
* カー ヒー ター の 吹き 出し 口 な ど 、 還 内 温度 が 
高く な る 場所 


電源 の つなぎ 方 と 設置 方 法 


フロ ント バネ ル に つい て 


本 体 は 、 上 下 ど ちら を 向い て も 良い よう に セッ ト で きま す 。 
お 好み に 合わ せ て フロ ント パネ ル を 取り 付け て くだ さい 。 


フロ ント パネ ル 


矢 EH の 位置 に 
合わ せ は めこ お 


フロ ント パ ネル を スラ イド させ る 


| セパレート キッ ト EDS-9.( オ ブ プション) を 使用 する ど 、 フロ ント バネ ル と 本 
参考 体 を 別々 に 配置 し て 運用 する こと が で きま す 。 1 NR 生ま 


こじ 
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特殊 機能 


JI バ = 紀 ト い い 】 ey A ょ る 」 ーー 
ナビ 通信 機能 (ナビ ゲー ショ ン 通 信 機 能 ) 

ナビ 通信 機能 と は アマ チュ ア 無 線 機 と 通信 機能 を 持っ た カー ナビ ゲー ショ ン を 組み 合わ せ て 、 位 置 情報 や メッ 
セー ジ な ど が や り 取 り で きる シス テム で す 。 

この シス テム を 使う と コン ピュ ー タ 画面 の 地図 上 で モー ビル 局 の 動 寺 を 追尾 する こと が で きま す 。 他 局 を 追尾 
する に は 本 機 (無線 機 )、 TNC (EJ-S0U)、 ナビ 通信 ソフ ト と 電子 地図 ソフ ト が 動作 し て いる パソ コン が 必要 
で す 。 また 、 追尾 され る に は 本 機 と EJ-50U と GPS レシ ー バ も 必要 で す 。 これ は 衛星 か ら の 信号 を 受信 し て 
位置 情報 を 知ら せ て くれ ます 。GPS と は (Global Positioning System) の こと で す 。 


イン ター ネッ ト の 検索 エ 

本 欄 は メッ セー ジ を ディ : 表示 する ご 8 

ナビ 通信 で 使用 する GPS レシ ー バ は NMEA ま た は IPS の 方 式 の 合う た 市 販 商 品 を お 財 
ル つ EAI TH の 0 0 9 な et 0 eo 


-[ 衝 方 葉 ま 


| に に : 9600bps/ パ リティ ビッ ト な し / デ ー タ 長 8bit/ ス トッ プ ビ > ッ ド 11 


| トコ ナド 衣 信 ツ フト (GPS ソフ ト ) は パソ コン GPS 通信 に 対応 じ で いる フリ ー ウ ェ ア や ツェ 


が あれ ば 、 ナ ビ 通 信 ソ 
だ be 
・ 電子 地図 ツ ヅ フ ト は 


NMEA :NMEA-D183 4800bps/ パ リティ ビッ ト な 


し / デ ー タ 長 Bbit/ ズ トゥ 
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特殊 機能 政 源 の つなぎ 方 と 設置 方 法 


プ . EJ_5DU と パソ コン を 接続 する モー ビル アン テ ナ の 取付 け 


EJ-50U を パソ コン に 接続 し ます 。 


リア パネ ル の DSUB コネ クタ と パソ コン を スト レー ト ケ ー ブ ル で つなぎ ます 。 7 市 販 の アン テ ナ 基 台 を 使っ て 、 モ ー ビ ル 仙 
Ra アン テ ナ な を 車 に 取り 付け ます 。 隊 
スト レー ト ケ ー ブ ル 0 走行 中 に 脱落 する こと が な いよ うに 、 し っ か り と 固 峡 い 、 リー フ 半 
定 し て くだ さい 。 ンー 


の ど . アン テ ナ の 同軸 ケー ブル を 、 本 機 に 接続 し 


隊 呈 ます 。 
接続 に つい て は 、P.1 1 を 参照 し て くだ さい 。 
パソ コン グ 上 


マグ ネッ ト 時 台 


へ (DSUB と パソ コン 間 は 、 9 ピン の RS-232C ス トレ ー ト ケー ブル (オス ー メ ス ) を : 
が: 梗 用 くだ さい に に ーー 0 0 


ERO 2 ない 車載 アン グル の 取付 け 


5 ここ で は 、 グ ロー ブ ボ ックス 下 に 取り 付け る 場合 に 
圏 バ ケッ トモ ー ド 設定 つい て 説明 し ます 。 


7. FUNC キ ー を 押し 後 、 [F] 点灯 中 に H/L、 Tc 7。 


車載 アン グル を 、 グ ロー ブ ポ ボッ クス 下 の 


ご お に 勿 』 
SQL キー を 押し ます 。 デ ィ ス プレ イ に ロイ 月 久 ag9gg 店 
MLSA0s 付属 の ワッ シャ (4 個 ) と タッ ピン グ ネ ジ (4 本 ) で 、 
同 操作 で ディ スプ レイ の [TNC] が 江 灯 し パケ ッ ト 取り 付け て くだ さい 。 


モー ド を 終了 し 通常 表示 に 戻り ます 。 
ぐ 下 孔 と し て ゅ 4 土 . ら を あけ た 場合 > 

どど . パソ コン の キー ボー ド か ら コ マン ド を 入 ポ デ ィ 
力 し パケ ッ ト 通 信 を 開始 し ます 。 


ワッ シャ ー (M5) 


タッ ピン グ ネ ジ 

の 了 き BE な KR (MS5 x 0 mm) 
トー トス コンタ エ まま) なの 通 傾 人 特に 
ーー 朋 者 パソ コン に て 以下 の 項目 を 設定 し て くだ さ Ue。 ーー 0 “ 昌江 アン グル 
に ne ーー データ ズ ビ で ドド て Franafer fate)- 9BOODDS 

ーー デー タ 長 Data length ーー Bb デー ー . 付属 の 六角 ネジ (4 本 ) を 本 機 に 軽く 取り 付 
- パ リティ ビッ ト (Parity bt) SNO0 ON け ま す 。 
は ーー トス トッ プ ビ ピット (Stop bi NN 必ず 付属 の 六角 ネジ (4 本 、 M4 x Bmm の み ) を 使 
RI こ = フロー 制御 :(FIOw:controb :XOHZXQ 人 ff : 用 し て くだ さい 。 
EAT バツ コン か ら 設 定 じ た 内 容 は TNC ユニ ッ ト を 取り 外 じ て も 記憶 し て いま す 。:: これ 以外 の も の を 使用 する と 無線 機内 部 の 部 品 を 破 
に ーー 本 TNC ユニ ッ ト は 市 販 の TNG の 人 機能 は 入 つ て いま せん (一 部 機 能 制 限 等 : 損する 恐れ が あり 、 修 理 は 有償 と な り ま す 。 


NSR 


> パケット 通信 は ※ 居 境 の 影 給 を 受け や すく 、 特 に BBOObh 時 は 8 メー ー づ . 六角 ネジ D な 車載 アン グル の 後ろ の 溝 に 
SE | 先 に 入れ 、 押 し 上 げ な が ら 後方 に 押し 込 
「・ パ ケッ トモ ー ド や ナビ 通信 モー ド 時 は トー ン や DCS 設 定 が 設定 され て いて : 3 
no も トーン や コー ド は 出力 され ませ 刀 。 ーー に ーー 1 
HE 0 ! ' 
に ES RBSSSREARREHM 4 DS RI GSG ググ . 同時 に 六角 ネジ ョ を 前 の 溝 に 入れ ます 。 


の . 六角 ネジ (4 本 ) を 締め て 固定 し ます 。 
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電源 の つなぎ 方 と 設置 方 法 


外部 電源 コン トロ ー ル 機能 

7. 付属 の ACC 配線 ケー ブル (UX1290A) を 加工 し 、 自 動車 の ACC 電源 
に 接続 し ます (赤色 側が 丁 極 )。 

の. 本 機 の 電源 ケー ブル を 自動 車 バ ッ テ リ ー に 直接 接続 し 、ACC 配 線 ケ ー ブ ル 
を セッ ト 後 面 の 配線 用 溝部 を 通し 本 機 の ACC 電 源 入 力 ジ ャ ッ ク (CN1 1) 
に 差し 込み ます 。 

赤色 : ACC 電 源 へ 接続 する 
黒色 : アー ス へ 接続 する 

チュ ー ブ の 部 分 が 
溝 に くる よう に 配 
線 し て くだ さい 、。 

づ . 本 機 の ACC 用 スイ ッ チ SW1 を ACC 側 に 設定 し ます 。 

プ . 本 機 の PWR 電源 スイ ッ チ ODN の 状態 で 車 の ACC 電 源 を ON する と 自動 的 
に 本 機 の 電源 が ON に な り ま す 。ACC 電源 OFF で 切れ ます 。 
AOCC 電源 ON 時 は 本 体 の PWR 電源 スイ ッ チ で 本 機 の 電源 を ON/OFF で きま す が 、AOO 電 
吉 中 時 は 本 滴 の 侵 基 を ON する こと は で きま せん 。 
・ ACC 電 承 と は 自動 の イグ ニッ ショ ン キ ーON/OFF に 台 動 し て ON/OFF す る . 

参考 電源 で す 。 
( ACC 記 線 ケ ゲー プル の 接続 加工 は ショ ー ト 等 し な いよ うに 確実 に し て くだ さい 。 
人 AOC 本 本 ケ ー ブ ル を 加工 する 時 や 要 に 流 続 する 時 は 車 の AOO 電源 を OFF 
に の 状態 で 作業 し て くだ さい 。 2 
電源 電圧 表示 機能 

直 源 を 接続 し た 後 、 供 給 さ れ て いる 電源 の 電圧 を 確 
認 す る こと が で きま す 。 

7. FUNC キ ー を 押し な が ら SQL キ ー を 押し _ 
ます 。 六 婦 。 
ディ スプ レイ に 供給 電源 電圧 を 表示 し ます 。 人 138 Vo 昌 全 

どど . PTT キ ー 以 外 の 操作 を する か 電源 を OFF 
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ide の 


見 ま 示 は 拉 圧 化 に 入ら て 婦 時 人 し ます 。 人 も 表示 し て いま す 。 { 


いで 注 訪 p に は な り ま せん 。 


表示 電圧 は 約 - | BV の 間 で し か 表示 し ませ また は で な 


特殊 機能 


バケ ッ ト 通 信 機 能 


パケ ッ ト 通 信 と は パソ コン を 接続 し て キー ボー ド 操 作 に より 、 情 報 を 一 まとめ に し て 送る 高速 デー タ 通 信 シ ス 
デ テム で す 。 ま た 、 デ ィ ジ ピー ター (中 継 局 ) を 利用 し て DX 局 ( 遠 距 離 の 局 ) と の 交信 も 可能 で す 。 
通信 を する 場合 、 本 機 の ま か に パソ コン 、 オ プシ ョ ン の EJ-50U (TNC ユニ ッ ト ) が 必要 で す 。 

EJ-50U に は デジ ピー ター 機能 ちや つい て いま す 。 詳し い 操 作 は EJ-50U の 解説 マニ ュ ア ル を ご 覧 くだ さい 。 


EJ-50U を 使用 する 場合 


還 EJ-50U と パソ コン を 接続 する 


7. 下図 に 従っ て 本 機 に EJ-50U と DSUB コネ クタ を 取り 付け ます 。 
(DSUB コネ クタ 取り 付け 個所 に 貼っ て ある シー ト は 内 側 か ら 押 す と 簡単 に は ずれ ます ) 


3 き 草 。 D-SUB コ ネ ク タ 
> 8 の SN 
| の 人 た ビス 
ンジ の へ 、 
眉 
N 


どど . DSUB コネ クタ W1 を EJ-50U に 差込み ます 。 


ご づ . EJ-50U の W2 を 本 体 の CN4 に 差込み ます 。 


EJ50U が シャ ー シ に 乗り 上 げ な いこ と 。 
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音 部 の 名 称 と 操作 
田 デ ー タ を 送る 側 の 操作 フロ ント バネ ル 


7. 本 体 の 電源 を 入れ ます 。 


人 . FUNC キー を 押し な が ら CALL キ ー を 押 ここ 
す と 、 ディ スプ レイ に [CLONE] が 表示 可 尋 
され 、 クロ ー ン モー ド と な り ま す 。 ペペ ペー AHNCO yo rwow sueo re zeauecrvzs DR-635 へ 用 


ご . この 状態 か ら PTT キー を 押す と ディ スプ 


レイ に SD * **] が 表示 され 、 内 部 の 0 す 。 
メモ リー チャ ン ネ ル デ ー タ を 相手 の 無線 本 
機 に 転送 し ます 。 

転送 中 は * * * が 変化 し ます 。 


字 ,。 転送 が 完了 し た ら 、[PASS] が 表示 され 了 
ます 。 P4) 還 単 外 で 操作 し た と き の 機能 


時 chs MM 了 ③ 押す た びに 電源 を ON/OFF し ます 。 
ご に 】 


@ MAIN バン ド 側 の 音量 を 調整 し ます 。 
2 ズ ジ レル @ SUB パンド 側 の 匠 計 を 調 可 し ます 。 
0 7. の ャ OL て <eetx @ MAIN 側 誠 信 時 ( 赤 ) 受信 時 ( 緑 ) ラン プ が 点灯 し ます 。 
Kg ee 上 @ SUB 側 受信 時 ( 緑 ) に 点灯 し ます 。 

・ ク ロー ンジ 中 は 、 維 に ケー プル を 拓 か な いで くだ さい 。 了 の 原 因 と な り ⑧⑨ VF0/ メモ リー モー ド を 切り 替え ます 。 
まり の 周 濾 数 、 メ モリ ー チ ャ ン ネ ル 、 各 種 設定 を 変更 し ます 。 
ーー VWUDD ス モリ で で で の 2 ロー ン B 全 5 な いで くだ さい 0 隊 ⑧ MAIN バ ンド を VHF 又は UHF に 切り 替え ます 。 

了 NE 2 2 回 CALL モー ド に 切り 替え ます 。 
⑯ | MHZ/SHIFT | VFO モ ー ド で 1MHz 単位 で 周波 数 を 変更 し ます 。 
⑩ | TSDCS/LOCK | トー ンス ケル チ 、DCS の 設定 を し ます 。 
⑲ 送信 出力 の HI/MID/LOW を 切り 替え ます 。 
⑲ | SQL/DIGITAL | スケ ル チ レ ベル を 設定 し ます 。 
⑲ ファ ンク ショ ン 機 能 を 設定 し ます 。 
回 付属 の マイ クロ ホン を 接続 し ます 。 


田 [F] 点 灯 中 に 操作 し た と き の 機 能 


SQL/DIGITAL | デジ タル 音声 通信 モー ド に な り ま す 。 
※[F] は 、FUNC キー を 押す と 点灯 し ます 。 
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音 部 の 名 称 と 操作 


リヤ バネ ル 


1 プア 


玉 FUNC キー を 押し な が ら 操 作 し た と き の 機 能 


No.| 名 称 。 | 機能 
①| PWR 全て の 設定 デー タ を リセ ッ ト し ます 。 


⑧⑥| V/M/MW メモ リー の 消去 を し ます 。 
BAND/VVUU | シン グル バン ドモ ー ド に 切り 替え ます 。 
⑨| CALL/BXBAND1 クロ ー ン モー ド に な り ま す 。 

| MHZ/SHIFT | ワイ ド / ナ ロー モー ド を 切り 替え ます 。 
⑪ | TSDCS/LOCK | AM 受信 モー ド に 切り 替え ます 。 

| HL/PACKET | チャ ン ネ ルネ ー ム 機能 を 設定 し ます 。 
⑱[ SQL/D 電源 電圧 表示 モー ド に な り ま す 。 


還 キ ー を 押し 続け た と き の 機 能 


] 秒間 押し 続け る と モニ ター 機能 が 働き ます 。 
(シフ ト 設 定時 は リバ ー ス 機能 ) 
秒間 押し 続け る と セッ トモ ー ド に な り ま す 。 


NO) 


SQL/DIGITAL 


FUNC/SET 


接続 し て くだ さい 。 


D-SUB コネ クタ | パケ ッ ト 運 用 時 に パー ソナ ルコ ンピュータ に 接続 し ます 。 
(オプ ショ ン ) 


⑤ 


特殊 機能 


クロ ー ン 機能 


クロ ー ン 機能 と は 、 ら 台 の 無線 機 を ケー ブル で 接続 し 、1 台 に 設定 し て いる 情報 (メモ リー デー タタ を 含む ) を 
他 (受け 側 ) の 無線 機 に 転送 し て コピ ー す る 機能 で す 。 こ の 操作 を 繰り 返せ ば 何 台 で も 同じ 設定 を 持つ DR- 
635 を 作る 事 が で きま す 。 


画 接 続 方 法 


7. 図 の 様 に 、 送 り 側 及び 受け 側 の ら 台 の 無線 
機 の リヤ パネ ル 外 部 スピ ー カ 端子 を 市 販 
の み 3.5 ステ レオ ミニ プラ グ コ ー ド で 接 


続 し ます 。 DATA 
GND で X/RX 


プラ グ 加 工 図 (送り 側 / 受 け 側 両方 ) 


3.5 ゅ ステ レオ プラ グ 


陣 症 8 (有馬 


送り 側 受け 側 


| | 昌 
⑨ 


B ・ ケ ー ブ ル の 接続 は 、 必ず 本 体 の 電源 を OFF に し た で 行っ て くだ さい 
・ DR680 と の クロ ー ン は で きま せん 。 


どど . 両機 を 接続 し た ら 本 体 の 電源 を ON し て 
くだ さい 。 


間 デ ー タ を 受け 取る 側 の 操作 


7. 本 体 の 電源 を 入れ 、 通 常 の 受信 状態 に し 
ます 。 


どど . 送信 側 か ら デ ー タ が 送ら れ て くる と ディ 
スプ ブレ イ に [LD * * *] が 表示 され 転 送 まま 
され ます 。 
転送 中 は * * *※ が 変化 し ます 。 


ご づ . 転送 が 完了 し た ら 、[PASS1 が 表示 され 5 
ます 。 4 時 」 


に 転送 され た 場合 
字 . 本 体 の 電源 を 切っ て くだ さい 。 
デー タ が 正確 に 転送 され な か っ た 場合 は ディ スプ レ 
イ に [PASS] が 表示 され ませ ん 。 
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ら 3 


アラ ー ム 動作 開始 時 間 の 設定 


機能 の 設定 や 動作 に 待ち 時 間 を 持た せ た い と き に 使 
用 し ます 。 


セッ トモ ー ド で 警報 機能 を SCH-DLY に 
設定 し ます 。 


本 体 の 電源 スイ ッ チ を 切り ます 。 デ ィ ス 

プレ イ の 表示 が 消え (照明 は 点灯 )、20 秒 

後 TX ラ ンプ が 点灯 し 照明 が 消え 、 アラ ー 
設定 が ON し ます 。 

(TX ラン プ 点 灯 前 に プラ グ 等 が 抜か れ て も 警告 音 は 

発生 し ませ ん ) 


アラ ー ム 設定 ON 中 に プラ グ 等 が 抜か れ 
た 場合 も 20 秒 経過 後 、 警告 音 が 鳴り 始め 
ます 。 

80 秒間 は 照明 の み 点 灯 し ます 。 その 間 に SQL キ ー 
を 押し な が ら 起 源 ス イッ チ を ON する と アラ ー ム 解 
除 さ れ ま す 。 


に 村 、 有 SE 


NOSP SE RCC 


特殊 機能 


TX 表示 ラン プ 


人 ms 必ず ア ラー ム RE を 欠 (@CRGFB お に し て お いて くだ さい 。 
5 上 RW で で - を 人 民 し て いま す の で 、 ご 


各部 の 名 称 と 操作 


ディ スプ レイ 


M MiLo Nar 十 一 DCS OrIT 


SUB 1 
前 人 大 の 


No」| 名 称 機能 
①| 国 。 。 | ファ ンク ショ ン 機 能 時 点灯 し ます 。 
@ AM 受信 モー ド 時 点灯 し ます 。 


⑧|M 送信 出力 ID 時 点灯 し ます 。 

@jLo 送信 出力 LOW 時 点灯 し ます 。 

@|Nar ナロー 送受 信 モ ー ド 時 点灯 し ます 。 

⑧ トー シフ ト 設 定時 に 点灯 し ます 。 

の ⑦ トー ンス ケル チ 設 定時 に 点灯 し ます 。 

DCS DCS 設 定時 に 点灯 し ます 。 

@ |suB * サ ブ バ ンド が MAIN 側 に ある 時 点灯 し ます 。 
|Om | キー ロッ ク 設 定時 点灯 し ます 。 

⑪ 盗難 舗 幸 能 設定 時 点灯 し ます 。 

⑱ バケ ッ ト モ ー ド / ナ ビ 通 信 モ ー ド 時 点灯 し ます 。 


記 SUB バ ンド が メモ リー モー ド 時 に 点灯 し ます 。 
⑲|R  _ | リバ ー ス 機能 動作 時 に 点灯 し ます 。 
⑱|JUL "” 。 | テ ジ タ リル 音声 遂 信 モー ド 時 点灯 し ます 。 

⑱| ひ G 。 | ベル 機能 設定 時 点灯 し ます 。 


⑰ | 計 8885 SUB 側 の 周波 数 や メモ リー ネー ム を 表示 し ます 。 

⑱ |S メ ー タ SUB 側 の 送信 ・ 受 信 の 信号 の 強 さ を レベ ル 表 示し ます 。 
5) SUB 側 の 信号 受信 時 に 点灯 し ます 。 

の | 人 議 衣 MAIN 側 の 周波 数 や メモ リー ネー ム を 表示 し ます 。 

⑳ |S メ ー タ MAIN 側 の 送信 ・ 受信 の 信号 の 強 さ を レベ ル 表 示し ます 。 


⑱ |. デ シマ ル ボ イント | DCS デ コー ド 設 定 変更 時 点灯 し ます 。 ス キッ プ 設 定時 は 消灯 し ます 。 
MAIN 側 の 信号 受信 時 に 点灯 し ます 。 


スケ ル チ レ ベル 設定 時 に 点灯 し ます 。 
メモ リー モー ド で メモ リーNo. を 表示 し ます 。 
* サ ブ バ ンド と は V-V/U-U 時 の 受信 専用 バン ド で す 。 
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宮部 の 名 称 と 操作 


マイ クロ ホン EMS-58 (標準) 


還 マ イク コネ クタ 図 (セッ ト 正 面 よ り 見 た 図 ) 


ND 


MIC GND 


G 
MIC 7 ① @ 
PTT ②) @ ⑥ 


DOWN る ⑨ へ / 
NR 
1 


DC 5V 
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特殊 機能 


配線 ケー ブル は 必ず 図 の よう に ハン ドル 
等 に 固定 し て お く 。 


セッ トモ ー ド で SCRH-Q0N に 設定 する 。 ー 還 
ディ スプ レイ に [*] が 点灯 し ます 。 和 李 磁 選 電 上 


本 体 の 電源 を OFF に し ます 。 
アラ ー ム 機能 が ON に な り 、 デ ィ ス プレ イ が 消え て TX 表示 ラン プ 
TX ラン プ が 点灯 し ます 。 


解除 は 電源 を ON し 、 手順 づ , の セッ ト 
モー ド で SCR-OFF に し ます 。 


・ 設定 ON に する 時 は 必ず アラ ー ム 用 ケー ブル を 接続 し 終わ っ て か ら 電 源 ス . 
| イッ チ を OFF に し で くだ さい (電源 OFF TI 
る こと が あり ます ) に 3 
アラ ー ム は PW 電 右 スイ ッ チ を OFF し な いと 設定 され ませ ん 。 に 
ADD 王 因 コン トロ ー ル 凍 用 で 世 OF た する と アラ ー ム 本 は 億 まっ 
- せん 。. PCE 

< DRE135/435/1 207480 付 司 の アラー ム 二 紅 ケー ブル AVB は 本 欄 に は 人 2 

- 用 で きま せん 。 : 
5 スピー カ 人 用 で 人 9P 人 に プラ グ が 矯 まれ て いる 人 人 は アラ ー:: 
ム 機 能 は 動作 し ませ ん 。 析 の 


アラ ー ム 動作 


圏 ア ラー 


7. 


本 体 を 持ち 出 そ う と ケー ブル が 抜か れる か リー ド 線 が カッ ト さ れる と 警告 音 が 鳴り 出し ます 。 
(SP 端子 を 使 有 中 は プラ グ が 抜か れ な いと 警告 音 は 鳴り ませ ん 。) 

アラ ー ム 作動 (10 分 間 連 続 ) 

アラ ー ム 作動 中 は MAIN 側 の CH99 (アラ ー ム チャ ン ネ ル ) の 設定 で モニ ター 動作 も し て い 
ます 。 


ム 作 動 中 の 警報 解除 方 法 


アラ ー ム 作動 中 に 本 機 が 電波 を 受信 し て 
スケ ル チ が 開け ば アラ ー ム を 解除 し 受信 
状態 に な り ま す 。 

(受信 は TSQ、DCS 設定 も 有効 で す ) 


SQL キ ー を 押し な が ら 電 源 ス イッ チ を ON 
し て も 解除 で きま す 。 

表 度 電源 スイ ッ チ を OFF に すれ ば アラ ー ム 設定 され 
ます 。 


ら ど 


持 殊 機能 
次 難 交 報 (アラ ー ム ) 機能 


特定 の 操作 を せ ず に 本 機 を 移動 し よう と する と 、 ス ピー カ か ら 警 告 音 を 発生 する 機能 で す 。 
離れ た 場所 や 自動 車 に 本 機 を 設置 する 時 に ご 使用 くだ さい 。 


接続 と 設定 運用 方 法 


| 必ず 電源 ケー ブル は 車 の バッ デリ ー に 直接 接続 し て くだ さい 。( 本 機 の 電源 ケー 
| ヘス ムズ 「 ブル に は 常時 電圧 が が か っ て いる 事 ) 


自動 車 の ハン ドル 等 


7. アラ ー ム ケー ブル を 配線 し ます (配線 は ら 
種類 あり ます )。 

]. 後面 の SP 端 子 ジ ャ ッ ク に 図 の よう に 加工 し た ア 

ラー ム 用 3.5 ゃ ステ レオ プラ グ を 差し 込む 場合 。 

ら . 本 機内 部 の コネ クタ CN 10 に 付属 の 配線 ケー ブ Ns 

ル UX1290A を 加工 し 差し 込む 場合 。 3.5 ゅ ステ レオ プラ グ : 


ルー プ に する 
UX18280A 加 工 
( 赤 線 と 黒 線 を 接続 し て ルー プ に する ) 


UX1280A: 
延長 し ルー プ に する 


( 注 ]) 配線 ケー ブル の チュ ー ブ 部 分 が シャ ー シ の 満 を 通る よう に し て くだ さい 。 


ら 1 


基本 の 使い 方 
電源 の DON/OFF 


PWR キー を 押す と 電源 が 入り ます 。 
も う 一 度 PWR キー を 押す と 電源 が 切れ ます 。 


MAIN バン ド の 切り 替え 


BAND キー を 押す た びに 、 MAIN バン ド が VHF 帯 また は UHF 帯 に 
切り 替わり ます 。 
MAIN バ ンド は 送受 信 が で きま す 。SUB バ ンド は 受信 の み 行 いま す 。 
MAIN バン ド と SUB バン ド は 同時 に 受信 する こと が で きま す 。 
: SUB 側 で は 周波 数 と 8 メー タ 以 外 の 設定 は 表示 さ : 
れ ま せん 。。 ーー レー 
トー 愛 
音量 の 調整 
MAIN バン ド の 音量 は MAIN 側 の VOL_ ツ マミ で 、SUB バン ド の 音 音量 小 音量 大 
量 は SUB 側 の VOL ツマ ミ で 調整 し ます 。 と 
VOL ツマ ミ を 時 計 方 向 に 回 す と 音 時 が 大 きく な り ま す 。 
VOL ツマ ミ を 反 時 計 方 向 に 回 す と 音 暑 が 小さ く な り ま す 。 


スケ ル チ 調 整 MAIN 側 SUB 側 
VOL ツ マミ VOL ツ マミ 
スケ ル チ の スレ ッ シ ョ ルド レベ ル を 調整 し ます 。 
スケ ル チ と は 信号 の な い チ ャ ン ネ ル を 受信 し た と き に 聞こ える 雑音 を 


な くす 機能 で す 。 
MAIN バン ド 側 の スケ ル チ が 設定 で きま す 。 
7. SQL キ ー を 押し ます 。 スケ ル チ レ ベル 
ディ スプ レイ の [SQL] が 点灯 し 、 スケ ル チ レ ベル 
が その 上 に 表示 され ます 。 n ロ うす 月 7 口 廊 
97 29gg 


どど. ダイ ヤル を 回 すか マイ ク の UP/DOWN 
キー で MAIN 側 の スケ ル チ レ ベル を 調整 
し ます 。 
この 値 は 電源 OFF 状態 で も 保持 され ます 。 


づ . 設定 を 完了 する 時 は 、PT T また は 
BAND キー 以外 の 本 体 キ ー の いずれ か 
を 押し ます 。 
通常 表示 に 戻り ます 。 また は 5 秒間 キー の 無 操作 状 
熊 が 続い て も 自動 的 に 設定 を 完了 し 通常 表示 に 戻り 
ます 。 


0 


ら 1 


基本 の 使い 方 


一 SUB 側 の スケ ル チ レ ベル 設定 
「SQL」 が 点灯 状態 で BAND キー を 押す と 
[SQL」 が 点灯 し た まま MAIN と SUB の 周 
波数 が 入れ 変わ り ま す 。 スケ ル チ レ ベル を 調 
整 後 再度 BAND キ ー を 押し て 周波 数 を SUB 
RIE だ さい 。 


后 ina : スケ ル チ レ ベル は 、 (GO) > (2O) まで の ら 1 段階 で す 。 

参 筐 。 ( 介 が 大 きい ほど スケ ル チ レ ベル は 開き に くく な り ま す 。) 

・ 初期 状態 ま OB で す 。 

・ 通常 は 「 ザ ー] と いう ノイ ズ が 消え る 一 番 低い レベ ペル に 設定 し ます 。 

・ 電 波 状況 や 受信 歌 境 に より ノイ ズレ ベル は 変化 し ます 。 状 況 に 合わ せ て スケ “ 
ル チ レ ベル セ や 微 調整 する 必要 が あり ます 。 1 


こく こき 


交信 機能 


デジ タル 音声 


通信 機能 


オプ ショ ン の デジ タル ユニ ッ ト EJ-47U を 装着 する 
と 、 デ ジタル 音声 (FTE モ ー ド ) で 通信 する こと が 
で きま す 。 


EJ-47U を 本 体 の コネ クタ CN3 に 装着 し 
ます 。 


FUNC キ ー 押 し 後 、【F] 点 灯 中 に SQL キ ー 
を 押し ます 。 

ディ スプ レイ に [LIL] が 表示 され 、 周波 数 表示 が 
コー ド 表 示 に な り ま す 。 


FUNC キ ー か PTT キ ー を 押す と デジ タル 
通信 モー ド に な り ます 。 
SQL キー を 押す と 通常 モー ド に 戻り ます 。 


デジ タル 通信 モー ド の 解除 は コー ド 設 定 
状態 か ら SQL キー を 押し ます 。 


ませ ん 。 


http-:/ZWwww.alinCo.co:jp/densi/densi.html- 


・SUB バン ド 側 で は 動作 じ ま せ ん 。 (アナ ログ 音 oo 
-* パケ ッ ド 通信 機能 と の 併用 は で きま せん 。 3 


ロ 設定 中 に コ コー - ド 表示 が で て ダイ ヤル を 回 せ ば コー ドカ 替わり ます が | EJ47U で は あり 


・Ed-47U を 装着 す る . と 本 機 は 技術 野馬 証 明 機 の 一 部 改造 と な り ゞ TSS の 保定 を 受 
ける 必要 が あり ます ず 。 申請 の 方 法 と 手順 は アル イ :> ンコ 株 式 会社 和 事業 部 の ホー ムペ ー ジ | 8 
6 記載 じ し て あり ます の で 参照 し て くだ さい 。 RI 


50 


た 


DCS 機能 


48 


TSDCS キー を 押す と 現在 の モー ド と 

トー ン 周 波数 が 表示 され 、TSDCS キ ー 
を 押す 毎 に 以下 の ひよ うに モー ド が 切り 替 
わり ます 。 


どど. DCS 表 示 状 態 で PTT キ ー 又 は TSDCS 
以外 の キー を 押す と 設定 完了 と な り 、 
DCS 表示 十 通 常 表 示 状 態 に 戻り ます 。 

田 DCS コー ド の 変更 

7. TSDCS キー を 押し 、DCS コー ド 表 示 


状態 で (DGS 点灯 状態 ) ダイ ヤル 又は 
UP/DOWN キ ー で コー ド を 変更 し ます 。 
DCS コー ド は エン コー ダー/ デ ゴー ダー 共 、 同一 
コー ド が 設定 され ます 。DCS コー ド は 以下 の 
105 種類 が 設定 で きま す 。 


R -【DC8 の DET 動 作 変更 】: 


T 


議 結 


ー。 17SQ 
Ao 88.5 


通常 周波 数 表示 


交 司 機能 


DCS 
083 


「 参考 DCS 設 定時 、 人 に おど は 散ら モス) がり 拉 し と まう 末 1 か あり 
陸 ます 。 その 時 は 設定 時 DCS コ ー ド 表示 の と き H/L キ ー を 押し じ て MHz の デジ マル | 
ーー ポイ シト ド な 点灯 ざ せ て 02.3 表 示 に し て か ら DCS を 設定 じ て く だ さい (この 設定 : 
に は メモ リー に も 電 録 れ ま す )。 こ の 状態 で は 一 度 スケ ル テ チ が 問 く と 交信 中 に DCS 


トー ン が うまく 施 識 され な く て も スケ ル チ が 暑 じ る 事 は な く 導 り ます 。. 1 


基 本 の 使い 方 


VFO モー ド 


工場 出荷 時 か ら 最初 に 電源 を 入れ た 時 に 表示 され る モー ド で す 。 
周波 数 や 各種 設定 を 変更 する こと が で きま す 。 


周波 数 設定 


7, 


V/M キー を 押し 、VFO モー ド に し ます 。 
V/M キー を 押す 毎 に VPOD モー ド と メモ リモ ー ド が 
切り 替わり ます 。 

VFO モ ー ド  : 周 波数 を 表示 し ます 。 

メモ リー モー ド : メモ リー 番号 を 表示 し ます 。 
メモ リー 登録 が され て いな い 場 合 は メモ リー モー ド 
に は 切り 替わり ませ ん 。 


周波 数 を 調整 し ます 。 

玉 周 波数 を 増加 させ る 
ダイ ヤル を 時 計 方 向 に 回 す (又は マイ ク の UP 
キー 押し ) と 1 クリ ッ ク で 1 チャ ン ネ ルス テッ プ 
ずつ 周波 数 が 増加 し ます 。 

是 周 波数 を 減少 させ る 
ダイ ヤル を 反 時 計 方 向 に 回 す (又は マイ ク の 
DOWN キー 押し ) と 、] クリ ッ ク で 1 チャ ン ネ ル 
ステ ッ プ ずつ 、 周 波数 が 減少 し ます 。 


見] チャ ン ネル ステ ッ プ の W EN PS9 94 を き 馬 し て くだ さい : 


還 IMHz UP/DUWN 


7. 


MHz キー を 押し 、 100kHz 以 下 の 表 示 が 
消え た 状態 で ダイ ヤル を 回 す (又は マイ 
ク の UP/DOWN キー 押し ) と 、 周波 数 が 
1MHz ずつ 増加 又は 減少 させ る こと が で 
きま す 。 周 波数 を 大 きく 動か が す 時 に 便利 
で す 。 


設定 を 完了 する 時 は PTT 又 は 本 体 の いずれ か を 押し 
ます 。 


交 史 JP989 


性 


ム 必 
基本 の 使い 方 交 言 機能 


の デュ ャ 選択 交信 機能 に は トー ンス ケル チ (CTCSS) 機能 と DCS 機能 が あり ます 。 
チ ヤ ン ネ ルス テ デ 了 プ の 設定 特定 の 局 と 交信 し た い 時 に 、 彰 声 信号 に トー ン 信 号 か DCS コー ド を 付加 し て 送信 し 、 自 局 と 相手 局 で 


トー ン 信 号 か DCS コー ド が 一 致し た 場合 の み ス ケル チ が 開き 受信 で きる 機能 で す 。 


7. VFO モ ー ド 時 、 セ ッ ト モ ー ド で チャ ン ネ 内 
ルス テッ プ 設 定 表 示 に し ます (セッ ト トー ンス ケル チ 機 能 と DCS 機能 を 同時 に 併用 する こと は で きま せん 。 
モー ド P33、34 参照 )。 8 eee 


. 現在 の チャ ン ネ ルス テッ プ が 表示 され ます 。 5 
] _ トー ンス ケル チ (CTCSS) 機能 


ご づ . ダイ ヤル を 回 し て チャ ン ネ ルス テッ プ を プイ ヤン ネル ステ ッ プ 和志 (8 


下記 の よう に 切り 替え る こと が 出来 ます 。 7.。 TSDCS キー を 押す と 現在 の モー ド と トー ン 
= DOWN 方 向 UP 方 向 一 周波 数 が 表示 され 、TSDCS キ ー を 押す 毎 に 図 
STEP 5 STEP 8.33 STEP 10 STEP 1 ら .5 STEP 15 の よう に モー ド が 切り 替わり ます 。 So 

和香 ND つ 8 の Oーー2OEPE ご お UDB や エプロ ミタ 本 09 の: に 
ーーーー テ と コーーーー 一 トー ーー の アア ー 串 同 2 り 
00 kH) (50 kHz) (30 kHz) (85 kHz) (80 kH2) りー グー の / グ ビス に 人 eb ゆく 

[T SQ] 点 灯 : エン コー ダー/ デ コー ダー 機能 の 

No に 

プイ . FUNC キー 又は 、SQL キー 以外 の 本 体 隊 二 20 ピ 2 2 

キー を 押す と 設定 完了 と な り 、 通 常 表 示 [DC8] 点灯 ": DCS エ ンコ ー ダ ー/ デ コー ダー 機能 

8 り ま す 。 の 設定 と な り DCS 運用 が 行え ます 。 

_ PTT キ ー、 又は TSDCS 以 外 の 本 体 キー を 押す と 設 

6 チャ ン ネ ルス テッ プ 財 数 を 変 す る と 、 10 kHz IFO 和 09 され る と 中 定 完了 となり 、17TSQ 表 示 か DCS 和 † 通 測 表 示 状態 


と が あり ます 。 ' : 遇 に 戻り ます 。 


どど . トー ン エ ンコ ー ダ ー 周 波数 設定 表示 状態 
[T] で 、 ダ イヤ ル 又 は UP/DOWN キ ー 押 
し で トー ン 周 波数 が 変更 で きま す 。 


ご ヴ . トー ン デ コー ダー 周波 数 設定 表示 状態 
IT SQ] で は 、 同 様 に トー ン デ コー ド 周 波 
数 が 変更 で きま す (日 本 の レビ ー タ ー で 
は 変更 する 必要 は あり ませ ん )。 
使用 する トー ン 周 波数 は エン コー ダー/ デ コー ダー 
と も に 下記 の 38 個 の 標準 トー ン か ら 選 択 す る こと 
が で きま す 。 ト ー ン 局 波数 は [T] か [T SQ] 表示 
の どちら 側 か ら で も 変更 で きま す 。 


写 。 トー ンス ケル チ の 解除 は TSDCS キー を 
押し て [T]、[TSQ]、[DCS] が 消灯 し 


た ら 解 除 さ ぐれ ます 。 
48 


ナロー バン ドモ ー ド 機能 


将来 、 チ ャ ン ネ ルス テッ プ が 変更 に な っ た 場合 に 対応 する 機能 で す 。 


便利 な 機能 基本 の 使い 方 


シフ ト 方 向 と オフ セッ ト 周 波数 の 設定 


ナロー モー ド に する と 送信 の 変調 度 が 約 1/6 に な り ま す 。 受信 音量 レベ ル は 大 きく な り ま す 。 


7. FUNC キー を 押し な が ら 、 MHz キー を 


押し ます 。 
ディ スプ レイ に [Nar] が 点灯 し ナロー モー ド に な 
り ま す 。 


どど . 再度 同じ 操作 で 通常 の モー ド に 戻り ます 。 


AM モー ド 機 能 


AM 変調 の 電波 を 受信 する モー ド で す 。 了 航空 無線 の 受信 な ど に 使用 
し ます 。144MHz 帯 の み 動作 し ます 。 


7. FUNC キー を 押し な が ら 、TS/DCS 


キー を 押し ます 。 
ディ スプ レイ に [AM] が 点灯 し AM 受信 モー ド に 
な り ま す 。 


どど . 再度 同じ 操作 で 通常 の モー ド に 戻り ます 。 


AM モー ド 設 定時 で も 送信 時 は 通常 の FM モー ド 
に な り ま す 。 


4/ 


7 硫 補 93gg 


ナロー モー ド 時 - 7 , 


凍り 六 紀 38 


通常 、 レ ビー ター は ある 周波 数 で 受信 し た 信号 を 別 の 周 
波数 で 送信 する デュ ー プ レク スモ ー ド で 運用 され ます 。 
この 二 つ の 周波 数 の 差 が オフ セッ ト 周 波数 で す 。 オ 
フ セ ッ ト 周 波数 の 設定 範囲 は 0 8.935MHz ま 
で で す 。 


FUNC キ ー を 押し た 後 F] 点灯 中 に MHz 
キー を 押す と 現在 の オフ セッ ト 周 波数 及 
び シ フト 方 向 が 表示 され ます 。 
さら に MHz キー を 押す 毎 に 以下 の よう に 
シフ ト 方 向 が 切り 替わり ます 。 


シフ ト 周 波数 表示 状態 で ダイ ヤル を 回 す 
(UP/DOWN キー 押し ) と ] クリ ッ ク で 
1 チャ ン ネ ルス テッ プ ず つ 周 波数 が 変化 し 
ます 。 


FUNC キ ー を 押し た 後 ダ イヤ ル を 回 す と 、 
回 す 方 向 に 応じ て (UP/DOWN キー) 周 
波数 が 1MHz ずつ 変化 し ます 。 


PTT キ ー ま た は 、 V/M キー を 押す と 設定 
完了 と な り 、 通 常 表 示 状態 に 戻り ます 。 


マイ ナス GOOkHz の と き 


還 | 
シフ ト 解 除 


本 8 日 本 で 現在 許可 され て いる 430MHz 帯 の レビ ー タ ー オ フ セ ッ ト は マイ ナス 
(DOOMHE だ す * アク セス に 必要 な TDSB トー ン の 設定 は P48 を ご 参照 の : 


6 の お が 08 計る 様 に 


設定 し で く だ さい 。 (88.5 を 選択 し ア 


レビ ー タ ー 運 用 に は P26 の メモ リー チャ ン ネ ル や P42 の VFO オ ー - ト ブロ グ ウ 」 
ラム 説 近 を 洒 用 する と 一 必 便 和 に な り ま す 。 な 


ら 4 


基本 の 使い 方 


メモ リー モー ド 


あら か じ め 登 録 し て お いた 周波 数 や 設定 を 呼び 出し て 運用 する モー ド で す 。 

本 製品 は 500 個 の メモ リー チャ ン ネ ル (VHF/UHF 専 用 各 00 一 79CH と VHF/UHF 混 合 共通 100 一 139)、 
V/U 各 1 個 の コー ルチャ ン ネ ル (C)、V/U 各 1 個 の プロ グラ ム ス キ ャ ン エ ッ ジ (PL) (PH)、 さら に 1 個 
の VFO オー ト プ ロ グラ ム 設 定 チ ャ ン ネ ル (AL) (AH) を 持っ て いま す 。 


メモ リー チャ ン ネ ル の 呼出 


7. V/M キ ー を 押し メモ リー モー ド に し ます 。 
ディ スプ レイ に メモ リー 番号 [00] が 点灯 し 、 メモ 


リー モー ド に な り ま す 。 95』 コ 記 
V/M キー を 押す 毎 に メモ リー モー ド と VFO モー ド ね Tr の 9339c8 
が 切り 替わり ます 。 8 

メモ リー モー ド 


どど. メモ リー チャ ン ネ ル を 選択 し ます 。 
ダイ アル を 回 す (UP/DPWN キ ー 押 し ) と 、1 チャ ES 
ン ネ ル ず つ メ モリ ー チ ャ ン ネ ル 番 号 が 増減 し ます 。 ココ ロ 
SUB バ ンド 側 の メモ リー を 呼び 出す に は 一 度 BAND ゴゴ Jr の (59e6 
キー で MAIN バン ド を 切り 替え て か ら 呼 出し ます 。 SUB 側が メモ リー モー ド の 場合 
SUB 側が メモ リー モー ド 又 は CALILL モー ド に な る 
と ディ スプ レイ に 【[] が 点灯 し ます 。 


メモ リー 番号 [100-1 38] を 呼び 出す と SUB 側 の 
家 示 が 消え ます 。 に コロ の 


に か メモ リー チャ ン ネ ルル の 登録 が され て いな いと V/M キー を 押し て も メモ リー 
: ベベ モー ド に な り ま せん 。 次 の ペー ジ の メモ リー チャ ン ネ ル の 登録 を お 読み くだ 
Mie. - 、 


どら 


便利 な 機能 
DCS スキ ャ ン 
受信 し て いる DCS 信 号 か ら DCS コー ド を 探し 出す 
機能 で す 。 


7. CS 設定 状態 で UP/DOWN キー を 1 秘 


以上 ら 秒 以内 押す と スキ ャ ン を 開始 し ます 。 

(DCS コー ド 105 種類 を スキ ャ ン し ます 。) 

・ ス キャ ン 中 は 1MHz デ シマ ルポ イン ト が 点 減 し ます 。 

・ DCS コ ー ド が 一 致す れ ば スキ ャ ン を 停止 し 受信 し 六 
ます 。 


ませ ん 。 し 


どど . スキ ャ ン 停 止 後 UP/7DOWN 以 外 の キー を 
押し て スキ ャ ン を 解除 し ます 。 


キー ロッ ク 機 能 


誤っ て 本 体 キ ー ま た は ダイ ヤル を 操作 し て も 動作 し な いよ うに する 携 能 で す 。 


7. FUNC キ ー を 押し 、[F] 点灯 中 に TSDCS 


スキ ャ ン 停 上 後 は 再度 ダイ ヤル 操作 UP/DOWN ギー が 押さ れる まで 再開 


キー を 押し ます 。 MM 対 933888 


キー ロッ ク 時 は 、[ Om] が 点灯 し ます 。 


どど . 解除 は 再度 、FUNC キー を 押し た 後 
TSDCS キー を 押し ます 。 


・ トム へ ヘス キー ロッ ク 状 態 で は 、 本 時 の キー ロ ッ ク 角 除外 の キー お よび ダイ ヤル 保 作 が で 
人 さき な く な り ま す 。 0 TI 


人 も ニ ター 提 作 は 可能 で す 。 


「 茹 生 マイク の UP/DOWN キ ー ー セ ロッ グ ク となり ま す 。 PTT は 才能 で す 。: 


トー ンコ ー ル 機能 
送信 電波 に トー ン 信 号 を 付加 し て 、 相 手 を 呼び 出す 機能 で す 。 


ュー テー ニー 


・PTT を 押し な が ら DOWIN キー を 近 し て いる 商 、 ト ー ン 信号 が 送信 ご され ま す 。 
・ 初 期 値 は アラ ー ト 音 で す 。 セ ッ ト モ ー ド で 送出 トーン は 変更 で きま す (PS36)。 
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便利 な 機能 


プロ グラ ム ス キ ャ ン 


ら . 


スキ ャ ン の 下限 周波 数 と 上 限 周 波数 を プロ グラ ム ス キ ャ ン メ モリ ー (PL/PH) に 登録 する と 、 

その 範囲 で スキ ャ ン し ます 。 ス キャ ン 動 作 範 囲 は 右 図 の よう に な り ま す 。 

右 図 の よう に スキ ャ ン 開 始 周波 数 に より L て PL、PL PH、 PH ロー の 

3 種類 間 内 で スキ ャ ン し ます 。 有 
1 


PL 
プロ グラ ム ス キ ャ ン メ モリ ー (PL/PH) に ス Sg 
キャ ン さ せ た い 周波 数 範囲 を メモ リー し ます 。 


バン ド エ ッ ジ H 


V/M キー を 押し て VFO モー ド に し 、 ス 
キャ ン し た い 範 囲 内 に スキ ャ ン 開 始 周波 数 
を 設定 し ます 。 


MHz キー を 1 秒間 以上 押し 続け る と ス ~ 
キャ ン を 開始 し ます 。 SM 933989 


プロ グラ ム ス キ ャ ン 時 


ダイ ヤル を 時 計 方 向 に 回 す (UP キー 押し ) 
と 、 アッ プ 方 向 に スキ ャ ン し 、 反 時 計 方 向 
に 回 す (DOWN キー 押し ) と 、 ダ ウン 方 
向 に スキ ャ ン し ます 。 


スキ ャ ン を 止め る に は UP/DOWN 以 外 の 
キー を 押し ます 。 


トー ンス キャ ン 


受信 し て いる トー ン 付 信号 の トー ン 周 波数 を 探し 出す 
機能 で す 。 


トー ン デ コー ダー 周波 数 設定 状態 で UP/ 
DOWN キー を 1 秒 以 上 ら 秒 以内 押す と ス 
キャ ン を 開始 し ます 。 
(トー ン 周 波数 38 波 を 順に スキ ャ ン し ます 。) 
- ス キャ ン 中 は トー ン デ シマ ルポ イン ト が 上 滅 し ます 。 
- デ コー ド 周 波数 が 一 致す れ ば スキ ャ ン を 停止 し 受信 リコ コガ 0 

し ます た で の 同好 58 


スキ ャ ン 停 止 後 は 再度 ダイ ヤル 操作 、UP/ 
DOWN キー が 押さ れる まで 再開 し ませ ん 。 
スキ ャ ン 停 止 後 UP/ZDOWN 以外 の キー を 押し て ス 
キャ ン モ ー ド を 解除 し ます 。 


基本 の 使い 方 


田 メ モリ ー を 登録 する 方 法 


が 。 


VFO モ ー ド で 登録 し た い 周 波数 を 選択 し 、 
必要 に 応じ て シフ ト や トー ン 機 能 を 設定 
し ます 。 


FUNC キ ー を 押す と [F]、 [メモ リーNo.」 
が 点灯 し ます 。 


ダイ ヤル を 回 し て (又は UP/DOWN キ ー 
押し ) 登録 し た い メ モリ ー チ ャ ン ネ ル 番 
号 を 選択 し ます 。 


メモ リー が 未 登録 の チャ ン ネ ル は [メモ 
リーNo.] が 点滅 し ます 。 


FUNC 点 灯 中 に V/M キー を 押す と 、 完了 
ビー プ 音 が 鳴り 登録 され ます 。 


ご ヴ . で メモ リー が 登録 済み CH を 選択 し た 
らら . の 操作 で メモ リー が 上 書き され ます 。 


C が 選択 され て いる と き は 、CALL チ ャ ン 
ネル も 書き 替え られ ます 。 


穫 衣 933928 


未 登 録 チ ャ ン ネ ル の 場合 


アマ ・CHB9 は アラ ー ム 周波 数 を 書き 込ん で くだ さい 。 
"CH100 一 139 は VHF/UHF 帯 が 混合 で 登録 で きま す 。 
(メモ リー プロ グラ ム ス キ ャ ン で VHF/UHF 混 合 スキ ャ ン が 可能 で す ) 
・ サ ブ バ ンド 側 に [SUB] 表示 が 点灯 し た 状態 で メモ リー 登録 は で きま せん 。 
・ AL/AH チ ャ ン ネ ル は P4 ら を 、C チ ャ ン ネ ル は P29 を 、 PL/PH チ ャ ン 


ネル は P45 を ご 参照 く だ さい 。 


6 


ら Z 


メモ リー チャ ン ネ ル の 消去 


す 。 


どど . 


V/M キー を 押し て メモ リー モー ド を 選択 
し ます 。 


ダイ ヤル を 回 し て 、 希 望 す る メモ リー 
チャ ン ネ ル 番 号 を 選択 し ます 。 


すでに 登録 され て いる メモ リー チャ ン ネ 
ル で は メモ リー 番号 が 点灯 し て いま す 。 


FUNC キ ー を 押し な が ら F 点 灯 中 に M/W 
キー を 押す と 、 ビー プ 音 が 鳴り 、 メ モリ ー 
が 消去 され ます 。 同 時 に メモ リー チャ ン 
NN り ま す 。 


容 が その まま 表示 され て いま す 。 


基本 の 使い 方 


9 7 好 9339a8 


メモ リー モー ド 


いい 回 LCD の メモ リー チャ ン ネ ル が 点滅 し て いる 状態 で は 、 1ODE ほ は メモ リー ー の 内 


再度 、FUNC キ ー を 押し な が ら [円 点灯 中 に 、MW キー を 押す と 、 消 まし 
た メモ リー 内 容 を 介 記 させ る こと が で きま す 。 但し CH や モー ド な 変更 た 役 


は 復 放 は 不可 能 と な り ます 。 


メモ リー 登録 で きる 内 容 


メモ リー チャ ン ネ ル 00 一 78、100 一 138、CALL チャ ン ネ ル , お よび AL/AH/PL/FH 


チャ ン ネ ル に は 、 下 記 の 内 容 を 登録 する こと が 出来 ます 。 


周波 数 
・ シ フト 周波 数 
・ シ フト 方 向 (/ー) 
- トー ン エ ンコ ー ダ ー 周 波数 
・ トー ン デ コー ダー 周波 数 
・ トー ン エ ンコ ー ダ ー/ デ コー ダー 設定 
・DCS エン コー ダー コー ド 
・DCS デコ ー ダ ー コ ー ド 
・DCS 設定 
・ ス キッ プ CH 設 定 
・ ビ ジー チャ ン ネ ル ロ ッ クア ウト (BCOLO) 
・ デ ジタル モー ド 設 定 
・ デ ジタル コー ド 
・ ナ ロー モー ド 設 定 
・AM モー ド 設 定 
・ ク ロッ クシ フト 設定 
・ ベ ル 設 定 


0 まそ サブ バン ド 全 に [SUB 表示 が 上 殺し た 拓本 で メモ リー - チ ャ ン ネ リル の 消去 は で 
3 きま せん 。 ・ 


便利 な 機能 


メモ リー スキ ャ ン 


が 
どど . 


V/M キ ー を 押し て メモ リー モー ド に し ます 。 


UP/DOWN キ ー を 1 秒 以上 2 秒 以内 押す 
か 、 又は HL キー を ら 秒 以上 押し 続け る 
と スキ ャ ン を 開始 し ます 。 


スキ ャ ン を 止め る に は BAND キー、 H/L 
キー また は UP/DOWN キ ー 以 外 の キー を 
押し ます 。 


田 メ モリ ー ス キャ ン の 範囲 


(VHF/UHF 宙 用 スキ ャ ン ) 00ー78 間 で スキ ャ ン 
を 開始 する と 00 79 間 を スキ ャ ン し ます 。 

(V/U 混合 スキ ャ ン ) 100~ 139 間 で スキ ャ ン を 
開始 する と 100~ 139 間 を スキ ャ ン し ます 。 


スキ ッ プ チャ ン ネ ル 設 定 


スキ ッ プ チャ ン ネ ル に 設定 され た メモ リー チャ ン ネ 
ル は 、 メ モリ ー ス キャ ン 時 に スキ ャ ン の 対象 か ら 外 
され ます 。 


メモ リー モー ド で FUNC キー を 押し 後 、 
[F] 点灯 中 に V/M キー を 押す と 選択 中 の 
メモ リー チャ ン ネ ル が スキ ッ プ 設定 され 
ます 。 


スキ ッ プ 設定 され た メモ リー チャ ン ネ ル は 1MHz デ 
シマ ルポ イン ト が 消灯 し ます 。 


チャ ン ネ ルネ ー ム が 登録 され で いる 場合 は 1MHz デ 


シマ ルポ イン ト が 点灯 し ます 。 


スキ ッ プ チャ ン ネ ル を 解除 する に は 7 . の 
操作 を 行い ます 。 


V/U 混 合 ス キャ ン 時 


_CALL、 PL、 PH、 AL、 AH 89 チャ ン ネル は スキ ッ プ 間 用 デ ャ ン ネ ル で す 。 
スキ ッ プ な 解除 で きま せん 。 [ 
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便利 な 機能 


スキ ャ ン 能 


自動 的 に 周波 数 を 変え 、 受信 し た い 信 号 を 探し 出す 機能 で す 。 
スキ ャ ン は 受信 で きる 信号 が 見 つか る と 一 時 停止 し ます 。 そ の 後 設定 され て いる 再開 条件 に よっ て 
スキ ャ ン を 再開 し ます 。 


田 ス キャ ン 有 再開 条件 

ビジ ー ス キャ ン : 
信号 が 無く な れ ば 次 の チャ ン ネ ル に 移る 。 

タイ マー スキ ャ ン : 
スキ ャ ン 停 止 後 、 受 信 信 号 が あっ て も 5 秒 経過 する と 次 の チャ ン ネ ル に 移る 。 

「 トー ンス ケル チ /DCS が 設定 され て いる 場合 、 信 号 が お れ ば スキ ャ ン を 停止 し . 
伝 度 。 た 後 ト ー ン 周波 数 /DCS コ ー ド が 一 致す れ ば スケ ル チ は 開き ます 。 一 致し な け : 

れ ば スキ ャ ン を 再開 し ます 。 6 


ス キャ ン 方 向 の 変更 


スキ ャ ン 中 に 次 の 操作 を 行う こと 、 ス キャ ン 方 向 が 変更 され ます 。 

・ ア ッ プ 方 向 に スキ ャ ン す る : ダイ ヤル を 時 計 方 向 へ 回 す / マ イク ロホ ン の UP キー を 押す 。 

・ ダ ウン 方 向 に スキ ャ ン す る : ダイ ヤル を 反 時 計 方 向 へ 回 す / マ イク ロホ ン の DOWN キ ー を 
押す 。 


VFO スキ ャ ン 
全 受信 周波 数 範 相 を スキ ャ ン し ます 。 


7. V/M キ ー を 押し て VFOD モ ー ド に し ます 。 


必 . マイ ク の UP/DOWN キ ー を 1 秒 以上 ら 
秒 以内 押す か 、 ま た は HH/L キ ー を ら 秒 
以上 押し 続け る と スキ ャ ン を 開始 し ま 
す 。 
ディ スプ レイ の 周波 数 表示 部 の 1MHz デシ マル 


ポイ ント が 京 減 し ます 。 
SUB バン ド 側 は 点滅 し ませ ん 。 


SG 42989 


/ 
W 


づ . スキ ャ ン を と め る に は BAND キ ー、H/ 
L キー また は UP/DOWN キー 以外 の 
キー を 押し ます 。 
3 
pm 思 UPZDOWN キー を ら 秘 以上 押し 続け る と 、 オー トリ ビー ト に な り ま す 。 「「: 
「- 玲 考 シン クル バン ド 機 能 の 場合 は 、 UP/DOWN キー 以外 の キー で スキ ャ ン が 停 | 
上 も 東 守 し た 3 
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基本 の 使い 方 


チャ ン ネ ルネ ー ム (アル ファ ニュ ー メ リッ ク ) 登録 機能 


メモ リー モー ド で 周波 数 表示 の 代わ り に 人生 意 の 文字 、 符 号 を 表示 する 機能 で す 。 
文字 の 種類 は A ム ーZ、0 9 な どの 67 種類 で す 。 


7. 


に 4 


メモ リー モー ド に し 、 登 録 し た い チ ャ ン 
ネル を 選択 し ます 。 


FUNC キー を 押し な が ら 日 /L キ ー を 押し 
ます 。 


ディ スプ レイ に [A  ] と 点滅 表示 し 
ます 。 


ダイ ヤル を 回 し て 入力 文字 を 選択 し ます 。 


BAND キー を 押す と 入力 文字 が 点灯 に 替 


わり 確定 し ます 。 
確定 し た 文字 と 同一 文字 が 一 つ 右 側 で 点滅 し 入力 待 
ちと な り ま す 。 


BAND キ ー で 確定 し ます 。 (順次 入力 し て 
いく ) 


入力 中 に CALL キー を 押す と 入力 文字 が 
全 消 去 さ れ ま す 。 


BAND、CALL キー 以外 の キー を 押す と 
設定 完了 と な り 、 通常 表示 状態 に 戻り ます 。 


| 
訪 訪 
ノ ハ ヽ ゴゴ 9 


4 
リ 近 記 
プ ハ ヽ け ゴ 39 衣 


画 押 メモ リー モー ド 時 、 チ ャ ン ネ ルネ ー ム 設定 され て いる チャ ン ネ ル は 周波 数 表示 : 
基 故 の 部 分 が 設定 し た 文字 符号 で 表示 され ます 。(CH 番 号 は その まま 表示 され ます ) | 
FUNC キー を 押す と 5 秒間 周波 数 が 表示 され ます 。 
(途中 何 か の キー が 押さ れる と チャ ン ネ ルネ ー ム 表示 に 戻り ます 。 但 し FUNC 機 
能 に 禄 りら 当て られ た キー 操作 を する と その 設定 モー ド に な り ま す 。)- 5 


に ) 


其 本 の 使い 方 


CALL モー ド 


CALL チ ャ ン ネ ル で 待ち 受け や 呼出 を する 時 に 使用 し ます 。 本 製品 に 
は V/U 各 1 個 の CALL チャンネル が あり ます 。 
初期 設定 は 145.00MHz/433.00MHz で す 。 


CALL チャ ン ネ ル の 呼出 


7 。 CALL キ ー を 押す と 、CALL チ ャ ン ネ ル が 
呼び 出さ れ 、[C] が ディ スプ レイ に 表示 。 | 生 契 娘 記 3 本 
され CALL モー ド に な り ま す 。 


CALL モー ド で は 周波 数 や メモ リー チャ ン ネ ル 番 号 
を ダイ ヤル で 変更 する こと は で きま せん 。 


必 . CALL キ ー を も う 一 度 押 す と VFO モ ー ド 
又は メモ リー モー ド に 戻り ます 。 
V/M キー で も 、 も と の VF0 又は メモ リー モー ド に 
戻り ます 。 


| ・CALL モー ド で は スキ ャ ン で きま せん 。 


・CH100 一 138 の VHF/UHIF 混合 メモ リー チャ ン ネ ル か ら は GALL 
モー ド に な り ま せん 。 
・ [SUB] RA 中 は CALL モモ 一 ドド に は な り ませ ん 。 


CALL チャ ン ネ ル の 周波 数 を 変更 する 場合 


CALL チャ ン ネ ル は メモ リー チャ ン ネ ル の 一 つと し 
て 割り 当て られ て いま す 。 従っ て 、CALL 周波 数 及 『 し コ 廊 廊 3 
びそ の 他 の 設定 を 変更 する 場合 に は 、 VFO モ ー ド で 2 0 
設定 後 、 メ モリ ー チ ャ ン ネ ル C を 呼び 出し て 登録 し 
ます 。 一 番 良く 使う 周波 数 を 設定 し て お く と 便利 で 
す 。 


CALL チャ ン ネ ル の デー タ は 変更 で きま す が 、 消去 は で きま せん 。 
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便利 な 機能 


シン グル バン ド 機 能 


SUB 側 の 表示 を 消し て VHF ま た は UHF の モノ バン ド 無 線 機 の 感覚 
で 運用 で きる 機能 で す 。 


7. 


ど . 


FUNC キ ー を 押し な が ら BAND キ ー を 押 


し ます 。 

SUB 側 の 表示 が 消え ます 。 受 信 動 衝 も し ませ ん 。 
V-V/U-U モ ー ド 時 は シン グル モー ド に 切り 替わり ま 
せん 。 


再度 同じ 操作 で 通常 の モー ド に 戻り ます 。 


VFO オー ト プ ロ グラ ム 設 定 機能 


VFO0 モ ー ド で ある 周波 数 帯 の 中 を 自動 的 に 設定 する こと が で きる 機 
龍 で す 。 レ ビー ター の 周波 数 淀 な ど に 使用 する と 便利 で す 。 


上 


メモ リー の [AL] チャ ン ネ ル に 下限 周波 
数 と プロ グラ ム し た い 各 種 設定 項目 を 合 
録 し ます 。 

登録 で きる 項目 は 、 周波 数 、 シ フト 方 向 、 オフ セッ ト 
周波 数 、 ト ー ン ENC 周波 数 及び 設定 、 ト ー ン DEC 周 
波数 及び 設定 、DCSENC コ ー ド 及び 設定 、DCSDEC 
設定 。 


メモ リー の [AH] チャ ン ネ ル に 上 限 周波 
数 を 登録 し ます 。 


VFO モー ド で AL 一 AH の 間 の 周波 数 帯 
で は 自動 的 に AL メモ リー に 登録 され た 内 
容 が 設定 され ます 。 

AL AH 間 で は 一 時 的 な 設定 の 変更 は 可能 で す が 、 


ダイ ヤル を 回 し て 周波 数 を 変更 する と AL の 設定 値 
に 戻り ます 。 


中 | 木 機能 を 解除 する 場合 は Po7 メモ リー チャ ン ネ / し の 消 を 多才 に 


と 付 。 AL メモ リー の 内 内 を 河 し て 下さ い 。 


7 訪 好 


ig 


ばり Hgcgg 


AL に 438.000MHz 88.5Hz ENC 
-5.DDOMHz シフ ト を 設定 時 


VFO オー トブ プロ グラ ム 範 囲 内 表示 


4 ら 


便利 な 機能 


受信 バン ド の 切り 替え 


受信 バン ド を 切り 替え る 機能 で す 。 


7. 


FUNC キー を 押し た 後 、[F] 点灯 中 に 
CALL キー を 押し ます 。 


V-V/U-U 同時 受信 機能 


同一 周波 数 帯 を MAIN と SUB バ ンド で 同時 に 受信 する 機能 で す 。 


7. 


4 1 


FUNC キー を 押し た 後 、[F] 点灯 中 に 
BAND キー を 押し ます 。 

SUB バ ンド 側 の 表示 が MAIN 側 と 同じ 周波 数 帯 
に 切り 替わり ます 。 

SUB バ ンド の 初期 周波 数 は VFO 初 期 周波 数 で す 。 


SUB バ ンド の 周波 数 や 設定 を 変更 し た 
い 時 は 、BAND キー で SUB バン ド を 
MAIN 側 に 切り 替え て 操作 し て くだ さい 。 


再度 FUNC キー を 押し た 後 、BAND 
キー を 押す と 通常 の V-U 表示 に 戻り 
ます 。 


ディ スプ レイ に [SUB] が 点灯 し て いる 時 は メモ 
リー 登録 が で きま せん 。 


V-V/U-U 設 定時 


( 選 誠 ・VCV/UHU 設 定時 に 送信 し て いる 問 は 、 SUB バ ンド 側 の 受 人 機能 が OFF と が 


り ま す 。 - 


・V_V/U-U 設 定時 は SUB バン ド 側 の スキ ャ ン は で きま せん 。 


基本 の 使い 方 


受信 する に は 


7, 
ど . 
づ . 


プ . 


PWR キー を ON し ます 。 
BAIND キー で MAIN パン ド を 設定 し ます 。 


MAIN/SUB の VOL ツマ ミ を 回 し て 適当 
な 音量 に 設定 し ます 。 


SQL キー を 押し 、 ダ イヤ ル を 回 し て ノイ 
ズ が 消え る 状態 に 設定 し ます 。 

BAND キ ー で MAIN バ ンド を 切り 替え SUB 側 の バ 
ンド も スケ ル チ を 設定 し ます 。 


希望 の 周波 数 を 選択 し ます 。 
希望 周波 数 で 信号 が 受信 され る と 、RX 表示 ラン プ 


( 緑 ) と [BUSY] が 点灯 し 、 受 信 斉 声 が 聞こ えま す 。 | 有人 け 所 姜 ココ 3 jj 


この 時 受信 電波 の 強度 に より S メー タ も 振れ ます 。 ーー テー エ 
この 時 MAIN 側 と SUB 側 は 同時 に 受信 し て いま す 。 


モニ ター 機能 


7. 


ー プ 


スケ ル チ 動 作 を 解除 し 、 ス レッ ショ ルド レベ ル 以 下 
の 弱い 信号 を 聞く 機能 で す 。 


SQL キー を 1 秒 以上 押し 続け ます 。 に コロ 
RX 表 示 ラン プ ( 緑 ) が 点灯 し スケ ル チ 動 作 が 解除 さ 導 記 8 箇 // 
れ ま す 。 ーー 


ダイ ヤル 以外 の 本 体 キ ー を 押す と モニ 
ター 機能 は 解除 され ます 。 


[ モニ ター 機能 は MAIN バン ド 側 の み 動作 し ます 。 
スス パパ トー ンス ケル チ /DCS 機能 が 設定 され て いて も モニ ター 機能 は 働き ます 。 


リバ ー ス 機能 


シフ ト 機 能 が 設定 され た 状態 で 送信 周波 数 を モニ 区 
ター する 機能 で す 。 レ ビー タ 運 用 時 に は 相手 局 が 直 
接 受信 で きる か モニ ター する の に 使用 で きま す 。 


シフ ト 設 定 状態 で SQL キ ー を 1 秒間 以上 
押し 続け ます 。 


ディ スプ レイ に に [H] が 点灯 し 送信 周波 数 を 表示 し て 
スケ ル チ が 開き ます 。 


何 か の キー が 押さ れる と 解除 され ます 。 
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基本 の 使い 方 セッ トモ ー ド 


送信 する に は 通信 速度 設定 機能 (パケ ッ ト 運 用 時 ) 
7。 送信 する バン ド を MAIN 側 に し ます 。 パケ ッ ト 通 信 や ナビ 通信 時 の 通信 速度 を 設定 し ます 。 
7.。 ディ スプ レイ に [HB 12800] が 表示 さ っ 
どど. 希望 の 周波 数 を 選択 し ます 。 ・ れれ すす 。 jamg 
づ . マイ ク の PTT キー を 押 し ます 。 表示 ラン プ R どど . ダイ ヤル を 回 す と 以下 に よう に 表示 が 替 了 寺 1200 一 一 - HB | 


TX 表示 ラン プ ( 赤 ) が 点灯 し 、 送 信 状 態 と な り ま す 。 こ S 
65210202RHB わり 設定 が 切り 替わり ます 。 


5O | (HIB 1800] 遂 信吉 度 が 1200bps に 設定 され ます 。 
(し ) [HB 96O0] 衣 信 速度 が 9600bps に 設定 され ます 。 


学 . PTT キ ー を 押し な が ら MIC に 向かっ て 普 
通 の 大 き さ の 声 で 話し て くだ さい 。 
(マイ クロ ホン を 品 か ら 約 5cm 離し て くだ さい ) 


Tuo mw tec po て 設 十 


GR9D CETD Ts 


ビー コン 間隔 設定 機能 (ナビ 通信 時 ) 


ら . PTT キ ー を 離す こと に よっ て 送信 終了 と ナビ 通信 運用 時 GPS の 位置 デー タ な 送信 する 間隔 


な り 、 受信 状態 に 戻り ます 。 を 設定 し ます 。 
36 PTT を 押 じ な が ら DOWN キ ー を 押す と コー ル トー ン 信 号 が 送信 され ます 。 送 了 .。 ディ スプ レイ に [BCON 0] が 表示 され 
~ 天 考 信 中 は SUB バ ンド 側 に 対し て 、 ダイ ヤル 、V/M キ ー、 CALL キ ー、MHz キ ー、・ 所 ロロ 7 ョ 
SQL キー の 操作 が 可能 と な り ま す 。 2 ます 。BCON 0 は 送信 され ませ ん 。 ゴリ LCHW 9 
ご ペ ツ ヘ も し 送信 周波 数 範囲 外 で PTT キ ー を 押す と ディ スプ レイ に [OFF] が 表示 され . ダイ ヤル を 回 す と 以下 の よう に 表示 が 替 
ます 。 この 状態 で は 送信 する こと は で きま せん 。 表示 部 に + や ー の アイ コン が : わり 設定 が 変更 され ます 。 
出 て いる 時 ば 運用 周波 数 に ご 注意 くだ さい 。 | 
e see oe か y の 人 導 e BCON 05 BCON 1 BOON 3 BCOUN 5 
3o 秒 。  ` qq ) (95 ーー (⑯9 
Pe に BCON 0 BCON 30 BCUN 80 BCON 10 還 
送信 出力 の 切 り 替 え (OFF ~ (30⑳ (20 ご Q0 人 9 
0 (とい コー ル サ イ ン 、 通信 速度 、 ビ ー コ ン 問 隔 で 設定 され 
7。 HL キー を 押し ます 。 送 信 出 力 が Hi 一 Mid 人 た 内 容 は TNC クロ ー ン で TNC ユニ ッ ト (EJ-50U) 
ー Lo Hi と 切り 替わり ます 。 MM 33899 に 転送 され ます 。 
MID パ ワー 時 に は [MI]、 LOW パ ワー 時 に は [Lo] 3 TNC クロ ー ン 転送 する まで は TNC の 動作 は 変更 さ 
が 点灯 し ます 。HI パワ ー 時 は な に も 表示 し ませ ん 。 due れ ま せん 。 
初期 値 は HI パワ ー と な っ て いま す 。 Ba 
RF メー タ の 表示 は LOW パ ワー 送信 時 久代 MID パ た ガガガ 万 
117 1 必 ! 
ワー 送信 時 @@@@ 日 | バ ワー 送 信 時 @@ る @@@ 44H 1 1H3988 
倫 で す 。 MID パワ ー 時 


HH 記 診 9998 


H| パワ ー 時 


・ 送 信 中 に は パワ ー 切 り 替 え は で きま せん 。 ーー 

・SUB バン ドス キャ ン 中 の パワ ー 切 り 替 え は で きま せん 。 

・ 連続 送信 な ど に より 内 部 温度 が 上 昇 し た 場合 、 パ ワー プロ テク ト 機 能 が 働 : 
き 、 自 動 的 に H[ パ ワー 送信 を MID パワ ー に 切り 替え ます 。 較 


語 く : 
の : 
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ディ マー 機能 


夜間 等 周囲 が 暗い 時 に ディ スプ レイ の 照明 を 暗く し 
て 表示 を 見 や すく し ます 。 


ディ スプ レイ に [LAMP 4] が 表示 され 
ます 。 


ダイ ヤル を 回 す と 以下 の よう に 表示 が 替 
わり ディ マー 設定 が 変更 され ます 。 
LAMP 4 が 明る く 3-2-1 と 暗く な り ま す 。 


コー ル サ イ ン 設 定 機能 (パケ ッ ト 運 用 時 ) 


パケ ッ ト 敵 信 や ナビ 通信 時 に 送出 する 自 局 の コー ル 
サイ ン を 登録 し ます 。 

登録 で きる 文字 の 種類 は AーZ、 0 の 86 種類 
で す 。 


ディ スプ レイ に [C  ] と 点滅 表示 し 
ます 。 


ダイ ヤル を 回 し て 入力 文字 を 選択 し ます 。 


BAND キー を 押す と 入力 文字 が 点灯 に 替 


わり 確定 し ます 。 
確定 し た 文字 と 同一 文字 が 一 つ 右側 で 点滅 し 入力 待 
ちと な り ま す 。 


BAND キー で 確定 し ます (順次 入力 し て 
いく )。6 桁 ま で 入力 で きま す 。 


入力 中 に CALL キー を 押す と 入力 文字 が 
全 消 去 さ れ ま す 。 


セッ トモ ー ド 


略 LAMP 1 LAMP ら 較 
LAMP 4 LAMP 3 
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セッ トモ ー ド 


本 機 で は 、 セ ッ ト モ ー ド を 使用 し て いろ いろ な 機能 を 設定 する こと が 


で きま す 。 


セッ トモ ー ド 一 覧 


下記 の セッ トモ ー ド 一 覧 表 は コピ ー し た も の を 切り 取り 、 携 帯 し 


て いる と 便利 で す 。 


セッ トモ ー ド 一覧 
初期 表示 機 能 
eeSHHEPaszcs>20>> チ ャ ン ネ ルス テッ ジ 切 り 普 え 
saBUSYSc> ス キャ ンタ イジ 切り 替え > 


pdoesssEEss あ っ な 2 ウト タマ 設 定 
UIOEPessBEEccgLOT ペ ルプ 到 定 >:m 
jsAPGcccOEE み co トバ ワー オン 設定 sc 
人 LERHEcccscccc ト ンコ ニル 周 没 数 OM り 閉 え * 
sapKSEEsOEEc 必 必 多 シフ ト の 設定 cosy 
HELLszOEEx ベ ル 機 能 の 設 中 = 
sB6LOcsrBEEoE に ルッ ネ My の ウト 雪 。 
cSGRso:DEESx 交 名 幸 機能 設定 ::cccczo 
secGOLsocBz 送 信 時 照明 色 の 切り 替え っ っ 
scGOkesc:dss 受 信 時 基 明 色 の 切り 准 え as 
siSB:CGOl>=z。8.。 待 ち 受け 時 有 明 色 の 切り 共 え 。 
ebAMEaco4c で マー 且 oaoao 
Oscarrozsaos コ ル サ イ ン 定 (人 バケット) 
時 BocL200-。: 通 信二 度 の 切り 准 。6K ケ み ) 
csBGONsoccsBco ビ ー コ ン 問 昌 設 足 。(A な み ト ) 


1 FUNC キ ー/UP キ ー を 押す 
1 SQL/DOWIN キ ー を 押す 


うら 


セッ トモ ー ド 設定 方 法 


いろ いろ な 機能 を セッ トモ ー ド で 設定 する こと が で きま す 。 運 用 ス 
タイ ル に 合わ せ て 必要 な 設定 を し て お く と 一 層 便 利 に 使え ます 。 
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7. 


FUNC キー を ら 秒 以上 押す と セッ トモ ー 
ド に な り ま す 。 


FUNC (UP) キー、 SQL (DOWN) キー 
を 押し て メニ ュー を 選択 し ます 。 


ダイ ヤル を 回 し て 設定 内 容 を 変更 し ます 。 


FUNC/SQL、 UP/DOWN キー を 押す と 
設定 を 完了 し 次 の メニ ュー に 移り ます 。 


FUNC/SQL、UP/DOWN キー 以外 の 
キー を 押す と 設定 を 完了 し て 通常 表示 に 
戻り ます 。 


セッ トモ ー ド 


セッ トモ ー ド 


送信 時 照明 色 の 切り 替え 機能 


送信 時 の ディ スプ レイ 照明 色 を 切り 替え ます 。 


ディ スプ レイ に [TX-COL] が 表示 され 
ます 。 


ダイ ヤル を 回 す と 以下 の よう に 表示 が 替 
わり 送信 時 の ディ スプ レイ 照明 色 が 切り 
替わり ます 。 

TX-COL 1 : 赤色 

TX-COL 2 : 青色 

TX-COL 3 : 紫色 


受信 時 妥 明 色 の 切り 替え 機能 


受信 時 の ディ スプ レイ 照明 色 を 切り 替え ます 。 


ディ スプ レイ に [RX-COL] が 表示 され 
ます 。 


ダイ ヤル を 回 す と 以下 の よう に 表示 が 替 
わり 受信 時 の ディ スプ レイ 照明 色 が 切り 
替わり ます 。 


MAIN,SUB ど ちら が か の スケ ル チ が 開い た 
昌 合 に 指定 し た 照明 色 に 切り 替わり ます 。 
RX-COL 1 : 赤色 
RX-COL 2 : 青色 
RX-COL 3 : 紫色 


待ち 受け 時 照明 色 の 切り 替え 機能 


待ち 受け 時 (MAIN.SUB 両 側 の スケ ル チ が 閉じ た 状 
態 ) の ディ スプ レイ 照明 色 を 切り 替え ます 。 


ディ スプ レイ に [SB-COL] が 表示 され 
ます 。 


ダイ ヤル を 回 す と 以下 の よう に 表示 が 替 
わり 待ち 受け 時 の ディ スプ レイ 照明 色 が 
切り 替わり ます 。 

SB-COL 1 : 赤色 

SB-COL 2 : 青色 

SB-COL 3 : 紫色 


隊 線 1 ューー+TX-COL 呈 
TXCOL 3 


し 


四 1 ェ ーー*RX-COL ら 
RHX-COL 3 
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ナチ ガリ 


た す オル 


ー | 


3 


隊 畔 1 ューーー*SB-COL 員 
SB-COL 3 
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セッ トモ ー ド 


ベル 機能 


信号 を 受信 し た 時 に 、 ベ ル 音 と ベル アイ コン の 点 減 
で 意 信 を 知ら せる ポケ ベル の 様 な 機能 で す 。 

ベル 機能 作動 中 や 設定 中 に PTT キ ー を 押し て 応答 す 
る と ベル 機能 は 一 時 解除 され ます 。 


7.。 ディ スプ レイ に [BELL OFF] が 表示 され 
ます 。 EL gr 


の の. ダイ ヤル を 回 す と 以下 の よう に 表示 が 替 庄 9 SM] 
わり ベル 機能 の 設定 が 変更 され ます 。 


ビジ ー チ ャ ン ネ ル ロ ッ クア ウト 機能 (BCLO) 


他 局 が 交信 中 の 周 小数 で は 送信 を 禁止 する 機能 で す 。 
・ セ ッ ト モ ー ド に より BCLO の ON/OFF を 設定 で きま す 。 
・ ビ ジー チャ ン ネ ル ロ ッ クア ウト が 設定 され て いる と 次 の 場合 の み 送 信 が 可能 で す 。 そ れ 以 外 
の 条件 で は 送信 する こと が で きま せん 。 
1. 信号 が 入 感 し て いな い 場 合 (BUSY が 消灯 し て いる 状態)。 
ら . トー ンス ケル チ 設 定 状態 で トーン が 一 致し て スケ ル チ が 開い た 場合 。 
3. DCS 設定 状態 で コー ド が 一 致し て スケ ル チ が 開い た 場合 。 
・ 送信 が 禁止 され て いる 状態 で PTT キ ー を DON する と 区 告 音 が 鳴り ます 。 この 時 は 電波 は 送 


信 さ ざさ れ ませ ん 。 

7. ディ スプ レイ に [BCLO OFF] が 表示 さ 還 

れ ま す 。 が た り OFF 
選 . ダイ ヤル を 回 す と 以下 の よう に 表示 が 替 BoLOOF 一 BoL oN 一 」 

わり BCLO の 設定 が 変更 され ます 。 

MC mW 
盗難 警報 機能 

(詳細 は P5 ] を 参照 し こく だ さい ) 
7. ディ スプ レイ に [SCR OFF] が 表示 され 

ます 。 LT 
ぞ . ダイ ヤル を 回 す と 以下 に よう に 表示 が 替 一 scR orr- 一 sonoN- コ 

わり 次 難 警 報 機 能 の 設定 が ON/OFF さ れ 

ます 。 L_  .scapy 一 一 一! 
ヴ - 盗難 克 幸 機能 が 設定 され る と ディ スプ レ 2 

イ に 【[*] が 点灯 し ます 。 LT 


に アム 


セッ トモ ー ド 


セッ トモ ー ド 機 能 


それ ぞ れ の 機能 に つい て 説明 し ます 。 


チャ ン ネ ルス テッ プ 切 り 替 え 機 能 


ど . 


ダイ ヤル を 1 クリ ッ ク 回 す と 変わ る 周波 数 の 幅 を 
チャ ン ネ ルス テッ プ と 言い ます 。 

VFO モ ー ド で チャ ン ネ ルス テッ プ を 変更 する こと が 
で きま す 。 


ディ スプ レイ に 現在 の チャ ン ネ ルス テッ 
プ を 表示 させ ます 。 初期 設定 は [STEP 
ら 0] で す (20kHz ずつ 変わ り ま す )。 


ダイ ヤル を 回 し て チャ ン ネ ルス テッ プ を 
記 の よう に 切り 替え る こと が で きま す 。 


ー DOWNN 方 向 UP 方 向 


STEP 5 
5 kHz) 
STEP 100 

(100 kHz) 


STEP 8.33 STEP 10 


(8.33 kHz) 


STEP 50 
(50 kH2) 


STEP 30 


スキ ャ ンタ イプ 切り 替え 機能 


ビジ ー ス キャ ン と タイ マー スキ ャ ン を 切り 替え ます 。(P43 参照 ) 


了 7. ディ スプ レイ に [BUSY] が 表示 され ます 。 
どど . ダイ ヤル を 回 す と 以下 の よう に 表示 が 変わ 
り ス キャ ンタ イプ の 設定 が 変更 され ます 。 
ビー ブ プ 音 機能 
操作 時 に 鳴る ビー プ 音 の 音量 を 変え る 機能 で す 。 
7.。 ディ スプ レイ に [BEEP 2] が 表示 され ます 。 
どど. ダイ ヤル を 回 す と 以下 の よう に 表示 が 替 


わり ビー ブ 音 の 音量 が 変更 され ます 。 


音量 小 斉 量 大 


(0 kHz 


(30 kHz) 


音量 0 


STEP 12.5 


STEP 15 


(125kHz)~ (15kH2) 


STEP ら 5 
(25 kHz) 


STEP 20 


(20 kH2Z) 


民 BUSY TIMER 3 


「 BEEP 1 一 ~- BEEP 2 +ーーー+ BEEP 3 ーーー+ BEEP 2 
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セッ トモ ー ド 


タイ ム ア ウ ト タ イ マー (TOT) 機能 
画 TOT と は 


連続 送信 時 間 が 設定 され た 時 間 を 超過 し た 場合 、 タ イム ア ッ プ の 5 秒 前 に 無効 音 が 鳴り 、 無線 
機 は 自動 的 に 受信 状態 に なり ま す 。 この 場合 、 一 度 PTT キ ー を OFF に し な いと 次 の 送信 は で 
きま せん 。 

(TOT ペ ナル ティ が 設定 され て いる 場合 に は 、 設定 され た 時 間 内 に 再度 PTT を OFF ON に 
し て も 送信 で きま せん )。 レ ビー ター で 一 人 が 長く 送信 し すぎ な い 様 に タイ ム ア ッ プ を 設定 し 
て いる 場合 な ど に 使え る 機能 で す 。 


田 TOT の 設定 
7. ディ スプ レイ に [TOT OFF] が 表示 され gg 
ます 。 
選 . ダイ ヤル を 回 す と 以下 の よう に 表示 が 替 宮 7 事 
わり TOT の 設定 が 変更 され ます 。 


TOT 時 間 は 最長 450 秒 まで 設定 で きま す 。 設定 時 間 0 秒 の 場合 


| TOT OFF~ーー TOT 30 ーー TOT 60 ーー ヤー ・・ーーー TOT 2 


TOT ペナ ル テ ィ 機 能 


送信 が TOT 機能 で 終了 し た 場合 、PTT キー を 押し て も 、 設 定 さ れ た TOUT ペナ ル テ ィ 時 間 内 
は 送信 を 禁止 する 手 能 で す 。 ペ ナル ティ 時 間 中 は 送信 が 禁止 され ます 。TOT ペ ナル ティ 時 間 中 
に PTT が 押さ れ た 場合 に は アラ ー ム 音 が 出 ま す 。 TOT 時 間 終了 後 PTT が 押さ れ 続け 、TOT 
ペナ ルディ 設定 時 間 以 上 押さ れ 続 けた 場合 に は ペナ ル テ ィ 動 作 を 解除 し ます 。 


一 TOT ペナ ル テ ィ 時 間 設 定 
7.。 ディ スプ レイ に [TOTP OFF] が 表示 さ _ 
れ ま す 。 本 
どど . ダイ ヤル を 回 す と 以下 の よう に 表示 が 替 わ 8 
り TOT ペ ナル ティ の 設定 が 変更 され ます 。 7 5 
最長 15sec まで 設定 可能 で す 。 設定 時 間 5 秒 の 場合 


TOTP OFF 一 - TOTP 1 一 -・・ーーーーTOTP 4ーーー・・ーーーーTOTP 15 


セッ トモ ー ド 


オー トバ パワ ー オ フ (APO) 機能 


電源 スイ ッ チ の 切り 忘れ を 防ぐ 機能 で す 。 APO が 設定 され て いる 時 、 無 操作 の 状態 が 約 1 時 
間 続 く と 、 ビ ー プ 音 が 鳴り 、 自 動 的 に 無線 機 の 電源 が 切れ ます 。 


7.。 ディ スプ レイ に [APO OFF] が 表示 され 時 
ます 。 香 月 本 E 
ダ . ダイ ヤル を 回 す と 以下 の よう に 表示 が 替 [OO ザーーPOR 
わり APO の 設定 が 変更 され ます 。 
約 中 
設定 ON の 場合 
トー ンコ ー ル 機能 
トー ンコ ゴール 周波 数 を ALERHT、1750Hz、 
100Hz、1000Hz、1450Hz に 変更 で きま す 
(ALERT と は 断続 的 な 呼出 し 音 で す )。 好 み の 音 に 合 
わせ て くだ さい 。 
7 . ディ スプ ブレ イ に [ALERT] が 表示 され ます 。 前 訂 
どど. ダイ ヤル を 回 す と 以下 の よう に 表示 が 替 


わり トー ンコ ー ル 周波 数 の 設定 が 変更 さ 
れ ま す 。 


四 ALERT ~"~ TB 1750 ーーーTB 8100 一 一 TB 1000 TB 馬 旨 着 


クロ ッ ク シ フト 機能 


CPU の クロ ッ ク 発 振 周波 数 を 変え る 機能 で す 。 
運用 し よう と する 周波 数 が CPU の クロ ッ ク ノ イズ 
に より 妨害 を 受け た 場合 、 ク ロッ ク を シフ ト し て 項 
望 周波 数 か ら ず ら す こと が で きま す 。 特 定 の チャ ン 
ネル で いつ も ノイ ズ を 受信 する 様 な 時 に 試し て くだ 
さい 。 


ディ スプ レイ に [CKSFT OFF] が 表示 さ ーーー 
れ ま す 。 | 人 / 本 E | 


ダイ ヤル を 回 す と 以下 の よう に 表示 が 替 わ SI 
り ク ロッ クシ フト の 設定 が 変更 され ます 。 
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